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Botoeiras de comando Ex de plástico moldado GHG 41 

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida                  

Tensão nominal 

Corrente nominal 

Capacidade de interrupção conforme categoria de 
emprego EN 60947-5-1

Terminais de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Placas de flange/Furações no invólucro 

Material do invólucro

Cor do invólucro

Dimensões (comprimento x largura x altura)      
Peso (vazia) 

        

Dimensões (comprimento x largura x altura)      
Peso (vazia)                                                                                                                      

Dimensões (comprimento x largura x altura)      
Peso (vazia)         

Ex db eb mb IIC T6 Gb IP66
Ex db eb ib mb IIC T6 Gb IP66   
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

     II 2 G Ex ed ib m IIC T6		  II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 C

PTB 00 ATEX 3117

IECEx BKI 04.0003

Ex e II T6, Ex e ib IIC T6, Ex ed IIC T6 ou Ex ed ib IIC T6

–20 °C até +40 °C 
–55 °C até +55 °C (opcional)   
  
690 V CA      

16 A

Ex41 	 AC-15:   Ue 250 V / Ie 6 A  
	                 Ue 500 V / Ie 4 A  
	 DC-13:   Ue 24 V / Ie 6 A                                    
	                 Ue 110 V / Ie 0.5 A  

2 x 2.5 mm2

I

IP66 (padrão)

1 x M25 com prensa-cabo ou 1 x M20 com entrada roscada em flange de latão

Poliamida

Preta

Versão 411 81

85 x 85 x 77.5 mm
0.25 kg

Versão 411 82 

125 x 85 x 77.5 mm
0.35 kg

Versão 411 83

165 x 85 x 77.5 mm
0.45 kg

BOTOEIRAS DE COMANDO EX VERSÃO 411 81 /  411 82 /  411 83 -  DADOS TÉCNICOS

Ex23 AC-15:  Ue 230 V / Ie 6A
	       Ue 500 V / Ie 4A    
          DC-13:   Ue 24 V / Ie 2A
	       Ue 230 V / Ie 0.5A

411 81 411 82 411 83
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1) O invólucro da base pode ser rotacionado posteriormente (entrada superior ou inferior). Outras versões mediante solicitação.

Mecanismo

Marcação Inmetro 

Precisão

Faixa de sobrecarga  

Faixa de Medição 

Indutância Li

Capacitância Ci                

Tensão máxima do circuito aberto. UI

Tensão máxima do curto-circuito. Ii

Capacidade de conexão

Peso

Ferro móvel

Ex eb IIC Gb
Ex eb mb IIC Gb

Classe 2.5

10- vezes -25 s.
25- vezes - 4 s.
50- vezes - 1 s.

n / 1A 
0 - 25 A direto

-

-

-

-

2 x 1.5 - 4 mm2

0.70 kg

Bobina móvel

Ex ib IIC Gb

Classe 1.5

10- vezes -5 s.

0 - 20 mA 
4 - 20 mA

≤ 0.1 mH  

≤ 0.1 nF

30 V 

150 mA

2 x 1.5 - 4 mm2

0.70 kg

Versão 411 82 com instrumento de medição AM 72
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Botoeiras de Comando Ex de plástico moldado GHG 411

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

411 81...01 411 81...12 411 81...18 411 81...04

Versão 411 81 com 1 componente montado: 

Contatos Componentes montados

1 x botão de impulso simples modelo DRT
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I,START, STOP”

1x botão “tipo cogumelo” 
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop”

1x botão “tipo cogumelo”
 1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop” com chave 
para desbloquear

1 x botão de impulso duplo modelo DDT
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I,START, STOP”

1 x seletora operada por chave modelo modelo SLS
2 NA
SW5  “fixo-fixo-fixo”
	 Descrição: “I O II”

1x chave seletora modelo SCT
1x contato “change-over” 
SW6 “fixo-fixo”
	 Descrição: “HAND –AUTO”
	 Descrição: “O – I”
	 Descrição: “I – II”

1x chave seletora modelo SCT
2 NA
SW5 “fixo-fixo-fixo”
	 Descrição: “HAND –AUTO”
	 Descrição: “I       0        II”
	 Descrição: “Local Remote Auto”

Peso aproximado

0.40 kg 

0.45 kg

0.50 kg

0.45 kg

0.52 kg

0.45 kg 
0.45 kg
0.45 kg

0.45 kg 
0.45 kg
0.45 kg

Código

GHG 411 8171 R0001

GHG 411 8171 R0002

GHG 411 8171 R0012

GHG 411 8171 R0009

GHG 411 8171 R0018

GHG 411 8171 R0003
GHG 411 8171 R0004 
GHG 411 8171 R0005

GHG 411 8171 R0006 
GHG 411 8171 R0007 
GHG 411 8171 R0008

14 22

13 21

( )

14 22

13 21

14 22

13 21

I 0

( )

14

13

24

23
I II0

14/24

13
II 

23 

22/14

21
I II 

13 

  0
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Botoeiras de Comando Ex de plástico moldado GHG 411

Versão 411 82 com 2 componentes montados:

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

2 X botões simples de impulso modelo DRT
1NA + 1NF cada
	 Descrições: “O, I, START,STOP”

1x Sinaleiro SIL 20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
1x botão duplo de impulso modelo DDT
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START,STOP”

1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “Emergency stop”

1x chave seletora modelo SCT
1x contato “change-over”
SW6 “fixo-fixo”
	 Descrição: “O – I” 
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop”

1x Sinaleiro SIL 20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
1 x seletora operada por chave modelo SLS
2 NA
SW5 “fixo-fixo-fixo” 
	 Descrição: “I O II”

Peso aproximado

0.54 kg 

0.65kg 

0.57 kg 

0.57 kg 

0.65kg                     

Código

GHG 411 8271 R0001 

GHG 411 8271 R0003 

GHG 411 8271 R0016 

GHG 411 8271 R0017 

GHG 411 8271 R0018  

411 82...18 411 82...17 411 82...03 411 82...01
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Versão 411 83 com 3 componentes montados:

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

1x Sinaleiro modelo SIL 20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo” 
2x botões simples de impulso modelo DRT
1 NA + 1 NF cada
	 Descrição: “O, I, START,STOP”

1x Sinaleiro modelo SIL 20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop”

1x instrumento de medição modelo AM72 
Conexão TC n/1A
Escala 0 – 100%/150% 
1x chave seletora modelo SCT
 1 NA + 1 NF 
SW8 “fixo-fixo-mola”
	 Descrição: “O – I”

1x Sinaleiro modelo SIL 20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START,STOP”
1x chave seletora modelo SCT
1x contato “change-over”
SW6 “fixo-fixo”
	 Descrição: “HAND - AUTO”

Peso aproximado

0.76 kg 

0.80 kg 

0.92 kg 

0.80 kg 

Código

GHG 411 8371 R0001 

GHG 411 8371 R0003 

GHG 411 8371 R0023 

GHG 411 8371 R0004 

Botoeiras de Comando  Ex de plástico moldado GHG 411

411 83...01 411 83...03 411 83...23 411 83...04
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Versão de medição direta com 1x entrada e prensa-cabo M25:

Versão com conexão TC n/1A 1x entrada e prensa-cabo M25:

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Faixa de Medição

0 - 1 / 1.5 A

0 - 2.5 / 3.75 A

0 - 5 / 7.5 A                     

0 - 10 / 15 A                  

0 - 16 / 24 A                    

0 - 20 / 24 mA 0-100% / 120% (Ri =320 Ω) 

4 - 20 / 24 mA 0-100% / 120% (Ri =320 Ω)

0 - 1 / 1.5 A

0 - 2.5 / 3.75 A                  

0 - 5 / 7.5 A

0 - 10 / 15 A

0 - 15 / 22.5 A       

0 - 20 / 30 A                 

0 - 30 / 45 A                    

0 - 40 / 60 A               

0 - 50 / 75 A             

0 - 60 / 90 A             

0 - 75 / 112.5 A     

0 - 100 / 150 A         

0 - 100% / 150%

Mecanismo

Ferro móvel                         

Ferro móvel                         

Ferro móvel                         

Ferro móvel                         

Ferro móvel                         

Bobina móvel     

Bobina móvel

Ferro móvel            

Ferro móvel              

Ferro móvel          

Ferro móvel      

Ferro móvel           

Ferro móvel            

Ferro móvel                

Ferro móvel               

Ferro móvel                 

Ferro móvel                

Ferro móvel             

Ferro móvel                 

Ferro móvel  

Peso aproximado

0.70 kg                   

0.70 kg                   

0.70 kg                   

0.70 kg                   

0.70 kg                   

0.80 kg      

0.80 kg

0.70 kg          

0.70 kg             

0.70 kg           

0.70 kg          

0.70 kg       

0.70 kg       

0.70 kg       

0.70 kg       

0.70 kg           

0.70 kg         

0.70 kg     

0.70 kg           

0.70 kg

Código

GHG 411 8271 R1002

GHG 411 8271 R1003

GHG 411 8271 R1004

GHG 411 8271 R1005         

GHG 411 8271 R1007 

GHG 411 8271 R1033   

GHG 411 8271 R1035

GHG 411 8271 R2002

GHG 411 8271 R2003

GHG 411 8271 R2004  

GHG 411 8271 R2005

GHG 411 8271 R2007

GHG 411 8271 R2008

GHG 411 8271 R2009

GHG 411 8271 R2010

GHG 411 8271 R2011

GHG 411 8271 R2012

GHG 411 8271 R2013    

GHG 411 8271 R2014     

GHG 411 8271 R2001

Botoeiras de Comando Ex de plástico moldado GHG 411

X = dimensão de fixação (mm)

Desenho dimensional

Versão 411 82 Versão 411 83 Versão com instrumento de medição AM72Versão 411 81

Instrumento de medição AM72
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Placa de montagem para o versão 411 81:

Placa de montagem para os versão 411 82 e 411 83: 

Versão

Tamanho 1

Tamanho 1

Tamanho 1

Tamanho 4

Tamanho 4

Tamanho 4

Tamanho 2

Tamanho 2

Tamanho 2

Tamanho 4

Tamanho 4

Tamanho 4

Aplicação

Fixação em parede

Fixação em tubo

Fixação em treliça

Fixaçãoem parede 

Fixação em treliça 

Fixação em tubo

Fixação em parede 

Fixação em tubo

Fixação em treliça 

Fixação em parede

Fixação em treliça

Fixação em tubo

Método de fixação

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Encaixe*

Encaixe *

Encaixe *

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Encaixe*

Encaixe*

Encaixe*

Qtd.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Código

GHG 610 1953 R0101

GHG 610 1953 R0102

GHG 610 1953 R0103

GHG 610 1953 R0126

GHG 610 1953 R0126

GHG 610 1953 R0130

GHG 610 1953 R0104

GHG 610 1953 R0105

GHG 610 1953 R0106

GHG 610 1953 R0126

GHG 610 1953 R0126

GHG 610 1953 R0130

GHG 610 1953 R0041Encaixe rápido para produto CEAG com placa de montagem de 5,5mm e 11mm para 4 peças

Acessórios para Botoeiras de comando EX

Tamanho 01 Tamanho 02 Tamanho 04

Desenho dimensional

*Fixação com placa de montagem de 5,5mm por encaixe.

Fixação em parede - tamanho 1

Fixação em tubo - tamanho 1

Fixação em treliça -tamanho 1

Fixação em parede - tamanho 4 

134.5

23

11
8.

5
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Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem 

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida 

Tensão nominal 

Corrente nominal 

Capacidade de interrupção conforme categoria 
de emprego EN 60947-5-1

Capacidade de conexão 

Classe de isolação 

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Placas de flange/Furações do invólucro

Material do invólucro 

Cor do invólucro 

Ex db eb mb IIC T6 Gb IP66
Ex db eb ib mb IIC T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

    II 2 G Ex ed ib m IIC T6
    II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 0C

PTB 00 ATEX 3117

IECEx BKI 04.0003

Ex e II T6, Ex e ib IIC T6, Ex ed IIC T6 ou Ex ed ib IIC T6

–20 °C até +40 °C 
–55 °C até +55 °C (opcional)

690 V CA (com chave seletora GHG 23 até 500 V)

16 A (com chave seletora GHG 23 max. 10 A)

Ex41: 	 AC-15: 	 Ue 250 V / Ie 6 A 
         		  Ue 500 V / Ie 4 A    
	 DC-13: 	 Ue  24 V / Ie 6 A  
          		  Ue 110 V / Ie 0.5 A
               
2 x 4 mm2

I

IP66

2x Prensa-cabos M25 
Opcional: 
1 x tampão para prensa-cabos (blanking plug) ou
2 x M20 com entrada roscada em flange interna de latão

Poliamida 

Preto

BOTOEIRAS DE COMANDO EX VERSÕES 432 /  434 -  DADOS TÉCNICOS

Ex23 AC-15:  Ue 230 V / Ie 6 A   
       	      Ue 500 V / Ie 4 A
          DC-13:  Ue   24 V / Ie 2 A 
                         Ue 230 V / Ie 0.5 A 

434 432

Botoeira de comando EX de plástico moldado GHG 43
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Botoeira de comando EX de plástico moldado GHG 43

Dimensões (comprimento x largura x altura)      
Peso (vazia) 

        

Dimensões (comprimento x largura x altura)      
Peso (vazia)                                                                                                                      
  

 
Mecanismo

Marcação Inmetro

Precisão

Faixa de sobrecarga  

Faixa de Medição 

Indutância Li

Capacitância Ci                

Tensão máxima do circuito aberto. UI

Voltagem máxima do curto-circuito. Ii

Capacidade de conexão

Peso

Versão 432

156 x 100 x 90 mm
0.47 kg

Versão 434 

245 x 100 x 90 mm
0.70 kg

Ferro móvel

Ex eb IIC Gb
Ex eb mb IIC Gb

Classe 2.5

10- vezes -25 s.
25- vezes - 4 s.
50- vezes - 1 s.
indicado 1:1.5,  opcional 1:6, 1:10

n / 1A 
0 - 25 A direto

-

-

-

-

2 x 1.5 - 4 mm2

1.25 kg

Bobina móvel

Ex ib IIC Gb

     
Classe 1.5

10- vezes -5 s.

0 - 20 mA 
4 - 20 mA

≤ 0.1 mH  

≤ 0.1 nF

30 V 

150 mA

2 x 1.5 - 4 mm2

0.70 kg

O invólucro da base pode ser rotacionado posteriormente (entrada superior ou inferior).

Outras versões disponíveis mediante solicitação.

Versão 434 com instrumento de medição AM 72
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432...02 432...03 432...05

Versão 432 com 2 componentes montados:

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

2 x botões simples de impulso modelo DRT
1 NA + 1 NF cada 
	 Descrição: “O, I, START, STOP”.

1x sinaleiro modelo SIL 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START,STOP”

1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop”

1x instrumento de medição modelo AM45 
Conexão TC n/1A
Escala 0-100%/150%
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
 1NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START,STOP”

Peso aproximado

0.85 kg

0.90 kg

0.85 kg

0.95 kg

Código

GHG 432 0071 R0001 

GHG 432 0071 R0002 

GHG 432 0071 R0003 

GHG 432 0071 R0005

432...01

Botoeira de comando EX de plástico moldado GHG 432
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432...05 432...03

Versão 432 com 1 chave seletora GHG 23: 

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

1 x chave seletora modelo GHG 23
1 x contato “change over
1x SW 6  “fixo-fixo”
 	 Descrição: “HAND-AUTO”
	 Descrição: “O – I”

1x chave seletora modelo GHG 23
2 NA
SW 5 “fixo-fixo-fixo”
	 Descrição: “HAND-AUTO”
	 Descrição: “I O II”

1 x chave seletora modelo GHG 23
1 NA + 1 NF 
SW 8 “fixo-fixo-mola”
	 Descrição: “O – I”
	 Descrição: “AUS-Betrieb-EIN”
	 Descrição: “O IN START”

1x chave seletora modelo GHG 23
2 contatos: “change over”
C/O
SW 6 “fixo-fixo”
	 Descrição: “I – II”
	 Descrição: “HAND-AUTO”

1 x chave seletora modelo GHG 23
2 NA + 1 NC 
SW 5 “fixo-fixo-fixo”
	 Descrição: “I  II  III”

1 x chave seletora modelo GHG 23
2 NA + 1 NC 
SW 8 “fixo-fixo-mola”
	 Descrição: “O – I”
	 Descrição: “AUS-Betrieb-EIN”
	 Descrição: “O IN START”

Peso aproximado

0.70 kg
0.70 kg

0.70 kg
0.70 kg

0.70 kg
0.70 kg
0.70 kg

0.70 kg
0.70 kg

0.86 kg

0.86 kg
0.86 kg
0.86 kg

Código

GHG 432 0071 R1003  
GHG 432 0071 R0004

GHG 432 0071 R1005  
GHG 432 0071 R0006 

GHG 432 0071 R0012  
GHG 432 0071 R0013  
GHG 432 0071 R0014 

GHG 432 0071 R0015  
GHG 432 0071 R0016 

GHG 432 0071 R0017 
  

GHG 432 0071 R0018
GHG 432 0071 R0019  
GHG 432 0071 R0020 

432...17

Botoeira de comando EX de plástico moldado GHG 432
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432...09 432...08 432...06

Versão 432 com 2 componentes montados: 

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

1x instrumento de medição modelo AM45 
Conexão TC n/1A
1x chave seletora modelo GHG 23
1x contato “change-over”
SW 6 “mola-fixo”
	 Descrição: “O – I”

1x instrumento de medição modelo AM45 
Conexão TC n/1A
Escala 0-100%/150%
1x chave seletora modelo GHG 23
2 NA
SW 6 “fixo-fixo-fixo”
	 Descrição: “I  O  II”

1x instrumento de medição modelo AM45
 Conexão TC n/1A
Escala 0-100%/150%
1x chave seletora modelo GHG 23
1 NA + 1 NF
 SW 8 “fixo-fixo-mola”
	 Descrição: “O – I”

Peso aproximado

1.35 kg

1.35 kg

1.35 kg

Código

GHG 432 0071 R1006 

GHG 432 0071 R0008 

GHG 432 0071 R0009 

432...10

Botoeira de comando EX de plástico moldado GHG 432

15

BOTOEIRAS DE COMANDO

GH
G 

43

POLAR GROUP
Catálogo de equipamentos Ex



434...10 434...02

Versão 434 com 4 componentes montados: 

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

1x instrumento de medição AM72 
Conexão TC n/1A
Escala 0-100%/150%
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop”

1x instrumento de medição AM72 
Conexão TC n/1A
Escala 0-100%/150% 
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF 	
	 Descrição: “Emergency stop”
1x chave seletora modelo GHG 23
1x contato “change-over”
 SW 6 “fixo-fixo
	 Descrição: “O – I”

1x instrumento de medição AM72 
Conexão TC n/1A
Escala 0-100%/150% 
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop”
1x chave seletora modelo GHG 23
1 NA + 1 NF 
SW 8 “fixo-fixo-mola”
	 Descrição: “O – I”

Peso aproximado

1.40 kg

1.55 kg

1.55 kg

Código

GHG 434 0071 R0002 

GHG 434 0071 R0010 

GHG 434 0071 R0011 

434...11

Botoeira de comando EX de plástico moldado GHG 434
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434...05 434...09

Versão 434 com 4 componentes montados: 

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

1x Sinaleiro modelo SIL 
20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo” 
2 x botões simples de impulso modelo DRT
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “O, I, START, STOP” 
1x botão “tipo cogumelo” SGTE 
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop” 

2x Sinaleiro modelo SIL 
20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo” 
2x botões duplos de impulso modelo DDT
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “O, I, START, STOP” 

2x Sinaleiro modelo SIL 
20 – 250 V CA/CC 
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo” 
1x botão duplo de impulso modelo DDT  
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “O, I, START, STOP” 
1x botão “tipo cogumelo” SGTE 
1 NA + 1 NF 
	 Descrição: “Emergency stop” 
1x Seletora operado por chave 
2 NA 
SW 5 “fixo-fixo-fixo” 
	 Descrição: “I  O  II” 

Peso aproximado

1.45 kg 

1.45 kg 

1.55 kg 

Código

GHG 434 0071 R0004 

GHG 434 0071 R0005 

GHG 434 0071 R0009

434...04

Botoeira de comando EX de plástico moldado GHG 434
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Tamanho 2Tamanho 3Tamanho 5

Placa de montagem para a versão 432:

Versão

Tamanho 2

Tamanho 2

Tamanho 2

Tamanho 5

Tamanho 5

Tamanho 5

Tamanho 3

Tamanho 3

Tamanho 3

Tamanho 5

Tamanho 5

Tamanho 5

Aplicação

Fixação em parede

Fixação em tubo

Fixação em treliça

Fixação em parede

Fixação em treliça

Fixação em tubo

Fixação em parede

Fixação em tubo

Fixação em treliça

Fixação em parede

Fixação em treliça

Fixação em tubo

Método de fixação

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Encaixe *

Encaixe *

Encaixe *

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Encaixe *

Encaixe *

Encaixe *

OU

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Código

GHG 610 1953 R0104 

GHG 610 1953 R0105 

GHG 610 1953 R0106

 GHG 610 1953 R0128 

GHG 610 1953 R0128 

GHG 610 1953 R0132 

GHG 610 1953 R0118 

GHG 610 1953 R0110

GHG 610 1953 R0118 

GHG 610 1953 R0128 

GHG 610 1953 R0128

GHG 610 1953 R0132 

*Encaixe rápido com a placa de montagem 5.5mm.

Acessórios para botoeiras de comando Ex

Placa de montagem para a versão 434:

Encaixe rápido para produtos CEAG com placa de montagem de tamanho 5.5mm e 11mm para 4 peças.

Versão 432 Versão 434 Fixação em parede tamanho 2 Fixação em tubo tamanho 2 Fixação em treliça tamanho 2

Desenho dimensional: 
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Botoeira de Comando Ex de aço inoxidável GHG 414

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida     
            

Tensão nominal 

Corrente nominal 

Capacidade de interrupção conforme categoria de 
emprego  EN 60947 - 5 - 1

Capacidade de conexão 

Classe de isolação 

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Placas de flange/Furações
 
Material do invólucro

Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazia)

Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazia)

Ex db eb mb IIC T6 Gb IP66
Ex db eb ib mb IIC T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66

    II 2 G Ex ed ib m IIC T6
    II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 0C 

PTB 00 ATEX 3117

IECEx BKI 04.0003

Ex e II T6, Ex e ib IIC T6, Ec ed IIC T6 ou Ex ed ib IIC T6

–20 °C até +40 °C                                                                            
–55 °C até +55 °C (opcional)

690 V CA (com Seletora GHG 23 até 500 V)       
                                                                             
16 A (com control switch GHG 23 máx. 10 A)

Ex41:
AC-15: 	 Ue 250 V / Ie 6 A  
   	 Ue 500 V / Ie 4 A 
DC-13: 	 Ue  24 V / Ie 6A
	 Ue 220 V / Ie 1 A       
Com pontos de contatos de ouro de, no máximo, 0.4 A
                                                                                                                                      
2 x 4 mm2

I

IP66

1x furo Ø21 mm para prensa-cabo M20

Aço inoxidável AISI 316

Versão 414 81

166 x 140 x 76 mm
1.40 kg

Versão 414 82

286 x 140 x 76 mm
2.10 kg

VERSÃO 414 81 /  VERSÃO GHG 414 82 -  DADOS TÉCNICOS

Ex23
AC-15: 	 Ue 230 V / Ie 6 A
	 Ue 500 V / Ie 4 A
DC-13: 	 Ue 24 V / Ie 2 A
	 Ue 230 V / Ie 0.5 A    

414 82 414 81414 81

Catálogo de equipamentos Ex
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Mecanismo 

Marcação Inmetro

Precisão

Faixa de sobrecarga  

Faixa de medição

Indutância Li

Capacitância Ci

Tensão máxima do circuito aberto Ui

Voltagem máxima do curto-circuito Ii

Terminais de conexão

Peso

Versão 414 81 com instrumento de medição AM 72

Ferro móvel 		  Bobina móvel

Ex eb IIC Gb
Ex eb mb IIC Gb 		  Ex ib IIC Gb

Classe 2.5			  Classe 1.5

10-vezes -25 s.		  10-vezes -5 s.
25-vezes - 4 s.
50-vezes - 1 s.
indicado 1:1.5

n / 1A			   0 - 20 mA 
0 - 25 A direto 		  4 - 20 mA

- 			   ≤ 0.1 mH

- 			   ≤ 0.1 nF
 
-			   30 V

-			   150 mA

2 x 1.5 - 4 mm2

1.25 kg

O invólucro da base pode ser rotacionado posteriormente (entrada superior ou inferior). 

Outras versões mediante solicitação.

Botoeira de Comando Ex de aço inoxidável GHG 414

Catálogo de equipamentos Ex
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Versão 414 81 com 2 componentes montados:

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

2 x botões de impulso simples modelo DRT
1 NA + 1 NF cada
	 Descrição: “O, I, START, STOP”

1x Sinaleiro modelo SIL 20 – 250 V CA/CC
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”

1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “Emergency stop”

1x instrumento de medição AM45
Conexão TC n/1A
Escala 0-100%/150%
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”	

Peso aproximado

1.80 kg

 

1.85 kg

1.85 kg

1.85 kg

*Sem orelhas de fixação externa (ver acessórios)

Código

GHG 414 8171 R0001
 

GHG 414 8171 R0002

GHG 414 8171 R0003

GHG 414 8171 R0004

Botoeiras de Comando Ex de aço inoxidável GHG 414 81

414 81...02 414 81...03 414 81...04414 81...01
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Versão de medição direta com 1x entrada rosqueada Ø 21 mm (sem orelhas de fixação externas)

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO versão 414 81 com instrumento de medição AM72:

Versão com Conexão TC n/1A com 1x entrada rosqueada Ø 21 mm (sem orelhas de fixação externas):

Acessórios:

Faixa de Medição

0 – 1 / 1.5 A

0 - 2.5 / 3.75 A

0 - 5 / 7.5 A

0 - 10 / 15 A

0 - 16 / 24 A

0 - 20 / 24 mA 0-100% / 120% (Ri =320 Ω)

4 - 20 / 24 mA 0-100% / 120% (Ri =320 Ω)

0 – 1 / 1.5 A

0 - 2.5 / 3.75 A

0 - 5 / 7.5 A

0 - 10 / 15 A

0 - 15 / 22.5 A

0 - 20 / 30 A

0 - 30 / 45 A

0 - 40 / 60 A

0 - 50 / 75 A

0 - 60 / 90 A

0 - 75 / 112.5 A

0 - 100 / 150 A

0 - 100% / 150%

Versão

Orelhas de fixação externa (2 peças)

Mecanismo

Ferro móvel

Ferro móvel

Ferro móvel

Ferro móvel

Ferro móvel

Bobina móvel

Bobina móvel

Ferro móvel            

Ferro móvel              

Ferro móvel          

Ferro móvel      

Ferro móvel           

Ferro móvel            

Ferro móvel                

Ferro móvel               

Ferro móvel                 

Ferro móvel                

Ferro móvel             

Ferro móvel                 

Ferro móvel  

Peso aproximado

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.35 kg

1.35 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

1.25 kg

Código

GHG 414 8171 R1002

GHG 414 8171 R1003

GHG 414 8171 R1004

GHG 414 8171 R1005

GHG 414 8171 R1007

GHG 414 8171 R1033

GHG 414 8171 R1035

GHG 414 8171 R2002

GHG 414 8171 R2003

GHG 414 8171 R2004

GHG 414 8171 R2005

GHG 414 8171 R2007

GHG 414 8171 R2008

GHG 414 8171 R2009

GHG 414 8171 R2010

GHG 414 8171 R2011

GHG 414 8171 R2012

GHG 414 8171 R2013

GHG 414 8171 R2014

GHG 414 8171 R2033

GHG 610 1941 R0013

Botoeiras de comando Ex aço inoxidável GHG 414 81

414 81

X = dimensão de fixação

Desenho dimensional

1) Escopo de entrega sem orelhas de fixação

Versão 414 81

414 82

Versão 414 81

Catálogo de equipamentos Ex
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DETALHES PARA CODIFICAÇÃO versão 414 82 com 4 componentes montados:

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Contatos Componentes montados

1x Sinaleiro modelo SIL 20 – 250 V CA/CC
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
2 x botões de impulso simples modelo DRT
NO + 1 NC cada 
	 Descrição: “O, I, START, STOP”
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “Emergency stop”

2x Sinaleiros modelo SIL 20 – 250 V CA/CC
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
2 x botões duplos de impulso modelo DDT
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”

1x Sinaleiro modelo SIL 20 – 250 V CA/CC
Lentes coloridas: “branco, vermelho, verde, amarelo”
1x botão duplo de impulso modelo DDT 
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “O, I, START, STOP”
1x botão “tipo cogumelo” SGTE
1 NA + 1 NF
	 Descrição: “Emergency stop”
1x Seletora operado por chave
2 NA
SW 5 “fixo-fixo-fixo”
	 Descrição: “I  O  II”

Peso aproximado

2.80 kg

2.80 kg

2.90 kg

*Sem orelhas de fixação externa 

Código

GHG 414 8271 R0001

GHG 414 8271 R0002

GHG 414 8271 R0003

Botoeiras de Comando Ex de aço inoxidável GHG 414 82

414 82...02 414 82...01414 82...03
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máx. 20 terminais para cabos de até 4mm 
271 x 134 x 136 mm
1,5Kg com estrutura de montagem interna
6 áreas de montagem

máx. 30 terminais para cabos de até 4mm
271 x 271 x 136 mm
2,5 kg com estrutura de montagem interna
distância 40 mm   máx. 18 áreas de montagem  

máx. 60 terminais para cabos de até 4mm
544 x 271 x 136 mm
4,5 kg com estrutura de montagem interna
distância 40 mm   máx. 36 áreas de montagem  

máx. 90 terminais para cabos de até 4mm
817 x 271 x 136 mm
6,5 kg com estrutura de montagem interna
distância 40 mm   máx. 64 áreas de montagem  

Unidades de controle Ex – Invólucros GHG 44

449 23 447 23448 23444 23

DADOS TÉCNICOS

Unidades de Controle Ex versões 444, 448, 449 e 447 para configuração individual

Versão 444 23

Versão 448 23

Versão 449 23

Versão 447 23

Marcação Inmetro

Marcação conforme certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida 

Tensão nominal 

Corrente nominal

Capacidade de conexão 

Capacidade de conexão PE

Classe de isolação 

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Placas de flange/Furações do invólucro

Material do invólucro 

Cor do invólucro 

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T6/T5/T4 Gb IP6X
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP6X

PTB 99 ATEX 1044 

IECEx BKI 07.0023

Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T4/T5/T6 	 Ex tD A21 IP66 T80 °C

-20°C até +40°C
-55°C até +55°C (opcional)

690 V CA

40 A

Consultar dados  técnicos dos componentes montados

2 x 4 mm2

I

IP66 (padrão)

Conforme solicitado, de acordo com as especificações do fabricante

Poliéster reforçado com fibra de vidro

Preto

distância 50 mm   máx. 15 áreas de montagem 
distância 60 mm   máx. 12 áreas de montagem

distância 50 mm   máx. 30 áreas de montagem  
distância 60 mm   máx. 24 áreas de montagem

distância 50 mm   máx. 45 áreas de montagem  
distância 60 mm   máx. 36 áreas de montagem

Catálogo de equipamentos Ex
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Unidades de controle Ex – Invólucros GHG 44

Detalhes para codificação (código 1):

Possíveis componentes (código 1):

1. Invólucro

Componente Componente Código Código

444 23

448 23

449 23

447 23

Botão (2 polos ou 4 polos 1)) 

Botão duplo (2 polos ou 4 polos 1))

Botão operado por chave (2 polos ou 4 polos 1))

Seletor operado por chave (2 polos ou 4 polos 1))

Seletor (2 polos ou 4 polos 1))

Botão de “emergência” tipo cogumelo (2 polos ou 4 polos 1))

Seletora

1) Duas áreas de montagem necessárias.
2) Os terminais em série e os terminais PE são montados em um trilho abaixo da estrutura articulada. 

DRT

DDT

SLT

SLS

SCT

SGTE

GHG 23 1)

Instrumento de medição

Instrumento de medição

Sinaleiro

Potenciômetro

Bloco terminal (4 mm2)

Bloco terminal (4 mm2)

Elemento de tampão

AM72 1)

AM45

SIL

POT

KLM ... A 2)

KLM ... B

BLV

Área de 
Montagem 

1...6

Área de 
Montagem 

7...18

Área de 
Montagem 

19...27

Área de 
Montagem 

37...64

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Disposição dos componentes 3. Identificações/
Acessórios para 

cadeados 

4. Prensa-cabos

449 23447 23 448 23 444 23
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Unidades de controle Ex – Invólucros GHG 44

449 23 447 23448 23444 23

Áreas de montagem/desenho dimensional:

Versão 444 23  Versão 448 23

X = dimensões de fixação (mm)

= Espaço de montagem para seletor, botão (2 polos) ou Sinaleiro.

= Espaço de montagem para seletora, botão (4 polos), amperímetro ou voltímetro.

- Distância entre os centros 
de 40, 50 e 60mm para 
o posicionamento de 
componentes montados.

- Distância entre centros / 40 mm

- Distância entre centros / 50 mm

- Distância entre centros / 60 mm
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Unidades de controle Ex – Invólucros GHG 44

449 23447 23 448 23 444 23

Áreas de montagem/desenho dimensional:

Versão 449 23  Versão 447 23

X = dimensões de fixação (mm)

- Distância 
entre centros 
/ 40 mm

- Distância 
entre centros 
/ 40 mm

- Distância 
entre centros 
/ 50 mm

- Distância 
entre centros 
/ 50 mm

- Distância 
entre centros 
/ 60 mm

- Distância 
entre centros 
/ 60 mm

X 247
271
285

116

X 5
20

54
4

136

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

9

5

1

10

6

2

11

7

3

12

8

4

X 247
271
285

136
116

X 7
93

81
7

X 
24

7
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Unidades de controle  Ex– Invólucros GHG 44.33

449 33 447 33448 33444 33

DADOS TÉCNICOS

Unidades de controle Ex versões 444, 448, 449 e 447 de aço inoxidável para configuração individual

Marcação Inmetro

Certificado de origem 
Certificado de conformidade IECEx
Marcação conforme IECEx
Temperatura ambiente permitida 

Tensão nominal 
Corrente nominal 
Capacidade de conexão 
Capacidade de conexão PE
Classe de isolação
Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529
Prensa-Cabos/Placa de Flanges/Furações no invólucro
Material do invólucro 
Acabamento

Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T6/T5/T4 Gb IP6X
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP6X
PTB 99 ATEX 1044
IECEx BKI 07.0023
Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T4 .. T6  Ex tD A21 IP66 T 80 °C
–20 °C até +40 °C
–55 °C até +55 °C (opcional)
690 V CA 
40 A 
Dados técnicos e buscar por componentes montados
 
2 x 4 mm2
I
IP66 (padrão)
Conforme solicitado, de acordo com as especificações do fabricante.
Aço inoxidável AISI 316 L
Eletropolido

máx. 20 terminais para cabos de até 4mm
312.5 x 175 x 135 mm
7.5 kg com estrutura de montagem interna
6 áreas de montagem

máx. 30 terminais para cabos de até 4mm
312.5 x 312.5 x 135 mm
7.5 kg com estrutura de montagem interna
distância 40 mm   máx. 18 áreas de montagem 

máx. 60 terminais para cabos de até 4mm
627 x 312.5 x 135 mm
11.5 kg com estrutura de montagem interna 
distância 40 mm   máx. 36 áreas de montagem

máx. 90 terminais para cabos de até 4mm
941.5 x 312.5 x 135 mm
16.5 kg com estrutura de montagem interna
distância 40 mm   máx. 54 áreas de montagem

Versão 444 33

Versão 448 33

Versão 449 33

Versão 447 33

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

Capacidade de conexão
Dimensões (comprimento x largura x altura)
Peso (vazio)
Disposição dos componentes

distância 50 mm   máx. 15 áreas de montagem  
distância 60 mm   máx. 12 áreas de montagem

distância 50 mm   máx. 30 áreas de montagem  
distância 60 mm   máx. 24 áreas de montagem

distância 50 mm   máx. 45 áreas de montagem
distância 60 mm   máx. 36 áreas de montagem
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Detalhes para codificação (código 1):

1. Invólucro

444 23

448 23

449 23

447 23

Área de 
Montagem 

1...6

Área de 
Montagem 

7...18

Área de 
Montagem 

19...27

Área de 
Montagem 

37...64

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Disposição dos componentes 3. Identificações/
Acessórios para 

cadeados 

4. Prensa-cabos

Unidades de controle Ex – Invólucros GHG 44.33 

449 33447 33 448 33 444 33

Possíveis componentes (código 1):

Componente Componente Código Código

Botão (2 polos ou 4 polos 1))

Botão duplo (2 polos ou 4 polos 1))

Botão operado por chave (2 polos ou 4 polos 1))

Seletora operado por chave (2 polos ou 4 polos 1))

Seletora (2 polos ou 4 polos 1))

Botão de “emergência” tipo cogumelo (2 polos ou 4 polos 1))

Seletora 

1) Duas áreas de montagem necessárias.
2) Os terminais em série e os terminais PE são montados em um trilho abaixo da estrutura articulada. 

DRT

DDT

SLT

SLS

SCT

SGTE

GHG 23 1)

Instrumento de medição

Instrumento de medição

Sinaleiro

Potenciômetro

Bloco terminal (4 mm2)

Bloco terminal (4 mm2)

Elemento de tampão

AM72 1)

AM45

SIL

POT

KLM ... A 2)

KLM ... B

BLV
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Unidades de controle Ex - Invólucros GHG 44.33

449 33 447 33448 33444 33

Áreas de montagem/desenho dimensional:

Versão 444 33 Versão 448 33

- Distância entre os centros 
de 40, 50 e 60mm

 - Distância entre centros / 40 mm

 - Distância entre centros / 50 mm

 - Distância entre centros / 60 mm

= Espaço de montagem para seletor, botão (2 polos) ou 
sinaleiro.

= Espaço de montagem para seletora, botão (4 polos), 
amperímetro ou voltímetro.

X = dimensões de fixação (mm)
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447 33

Unidades de controle Ex - Invólucros GHG 44.33

449 33 448 33 444 33

Áreas de montagem/desenho dimensional:

Versão 449 33 Versão 447 33

X = dimensões de fixação (mm) 

= Espaço de montagem para seletor, botão (2 polos) ou Sinaleiro.

= Espaço de montagem para seletora, botão (4 polos), amperímetro ou voltímetro.

- Distância entre 
centros / 40 mm

- Distância entre 
centros / 40 mm

- Distância entre 
centros / 50 mm 

- Distância entre 
centros / 50 mm 

- Distância entre 
centros / 60 mm 

- Distância entre 
centros / 60 mm 
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Caixa de junção Ex-e/Ex-i GHG 721

GHG 721 1071 R0013 GHG 721 0071 R0005

DADOS TÉCNICOS

GHG 721 00  até  26 bornes/terminais   I  GHG  721 10  até 48 bornes/terminais
Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida 

Tensão nominal 

Corrente nominal 

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Material de invólucro

Cor do invólucro

Ex eb IIC T4/T5/T6 Gb IP66	 Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66

     II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb  	     II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X

BVS 13 ATEX E 013X

IECEx BVS 13.0031X

Ex e IIC T4/T5/T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP6X

–20  °C  a  +40  °C
–55 °C a +55 °C  (opção)

690V

depende dos bornes/terminais instalados

I

IP66

Poliéster reforçado com fibra de vidro

Preta

Até 16  mm² 

165 x 165 x 131,5 mm

Aproxim.   1,1 kg 

Até 16  mm² 

165 x 285 x 150 mm

Aproxim.  1,7  kg 

M16 
20
6
–

M16 
42
25
–

M20 
12
4
3

M20 
32
20
12

M25 
11
3
2

M25 
21
11
9

M32 
6
2
1

M32 
11
8
5

M40 
4
1
–

M40 
8
4
3

M50 
2
1
–

M50 
4
3
3

M63 
2
–
–

M63 
3
2
2

GHG 721  00  até  26 bornes/terminais

GHG 721  10  até 48 bornes/ terminais

Capacidade de conexão

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso (vazio)

Furações/Prensa-cabos 
Nº Máximo na lateral superior/inferior
Número máximo na flange plástica
Número máximo na flange metálica

Espaço disponível para montagem de régua de bornes/
terminais

Número máximo  de bornes/terminais
de acordo com a certificação 

Capacidade de conexão

Dimensões (comprimento x largura x altura)

Peso (vazio)

Furações/Prensa-cabos 
Nº Máximo na lateral superior/inferior
Número máximo na flange plástica
Número máximo na flange metálica

Espaço disponível para montagem de régua de bornes/
terminais

Número máximo  de bornes/terminais
de acordo com a certificação 

M12 
35
11
–

2,5 mm²
26

2,5 mm²
48

6 mm²
17

6 mm²
30

4 mm²
22

4 mm²
40

10 mm²
24

10 mm²
13

16 mm²
20

16 mm²
11

M12 
75
46
–

140 mm

262 mm
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Versão 721  00  com até 26 bornes/terminais, montada com bornes tipo parafuso, 
com capacidade de conexão de  2  x  2,5mm² + trilho para aterramento (PE/PA)  2,5  mm² 

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

Versão 721  00  com até  26  bornes/terminais, montada com bornes tipo mola(opcional), 
com capacidade de conexão de  2  x  2,5  mm²  +  trilho para aterramento (PE/PA) 2,5  mm²

Versão 721  10  com até 48  bornes terminais,  montada com bornes tipo parafuso, 
com capacidade de conexão de 2  x  2,5  mm²+  trilho para aterramento (PE/PA) 2,5  mm²  

Versão 721  10 com  até  48 bornes terminais,  montada com bornes tipo mola(opcional), 
com capacidade de conexão 2  x  2,5  mm²  +  trilho para aterramento (PE/PA)  2,5  mm² 

Ex-e

Ex-i

Ex-e

Ex-i

Versão  Prensa-Cabo Nº de bornes/terminais Código

Ex-i

Ex-e

Ex-i

Ex-i

Ex-e

Ex-i

Ex-i

Ex-e

Ex-i

1 x  prensa-cabo M32  3  x  M32  para  4  cabos

1 x  prensa-cabo M32  3  x  M32  para  4  cabos

1 x prensa-cabo M32  12  x prensa-cabo M20

1 x  glândula do  cabo  M32  12  x prensa-cabo M20

1 x  prensa-cabo M32  3  x  M32  para  4  cabos

1 x  prensa-cabo M32  12  x prensa-cabo M20

1 x  prensa-cabo M32  12  x prensa-cabo M20

1 x M40 E 16-28 mm
6 x  M32  para  4  cabos

1 x M40 E 16-28 mm
prensa-cabo 24 x  M20

1 x M40 E 16-28 mm
prensa-cabo 24 x  M20

1 x M40 E 16-28 mm
6 x  M32  para  4  cabos

1 x M40 E 16-28 mm 
prensa-cabo 24 x  M20

1 x M40 E 16-28 mm
prensa-cabo 24 x  M20

24 x Ex-e
12 x PE/PA

24 x  Ex-i
12 x PE/PA

24 x Ex-e
12 x PE/PA

24 x  Ex-i
12 x PE/PA

24 x  Ex-i
12 x PE/PA

24 x Ex-e
12 x PE/PA

24 x  Ex-i
12 x PE/PA

48 x  Ex-i
24 x PE/PA

48 x Ex-e
24 x PE/PA

48 x  Ex-i
24 x PE/PA

48 x  Ex-i
24 x PE/PA

48 x Ex-e
24 x PE/PA

48 x  Ex-i
24 x PE/PA

GHG 721  0071  R0005

GHG 721  0071  R0006

GHG 721  0071  R0007

GHG 721  0071  R0008

GHG 721  0071  R0010

GHG 721  0071  R0011

GHG 721  0071  R0012

GHG 721  1071  R0013

GHG 721  1071  R0004

GHG 721  1071  R0015

GHG 721  1071  R0017

GHG 721  1071  R0018

GHG 721  1071  R0019

Caixa de junção Ex-e/Ex-i GHG 721

GHG 721 1071 R0004GHG 721 0071 R0011

Outras  versões  disponíveis  mediante solicitação.
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Placa de montagem para caixa de junção 721 00

Placa de montagem para caixa de junção  721 10

Modelo 

Tamanho 2A

Tamanho 2A

Tamanho 2A

Tamanho tampa protetora 2A

Modelo 

Tamanho 3

Tamanho 3

Tamanho 3

Tamanho tampa protetora 3

Aplicação

Fixação em parede

Fixação em treliças

Fixação em tubo

Para placa de montagem tamanho  2A

Aplicação

Fixação na parede

Fixação de treliças

Fixação em tubo

Para placa de montagem  tamanho 3

Método de fixação

Fixação sem parafuso

Fixação sem parafuso

Fixação sem parafuso

Método de fixação

Fixação sem parafuso

Fixação sem parafuso

Fixação sem parafuso

Código 

GHG 610  1953  R0107

GHG 610  1953  R0109

GHG 610  1953  R0108

GHG 610  1955  R0103

Código 

GHG 610  1953  R0107

GHG 610  1953  R0109

GHG 610  1953  R0108

GHG 610  1955  R0104

Caixa de junção Ex-e/Ex-i GHG 721

GHG 721 0071 R0011GHG 721 1071 R0004

X = dimensões de fixação (mm)

ACESSÓRIOS

Dimensão do desenho

Versão 721 00 Versão 721  10
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Caixa de junção Ex-e/Ex-i GHG 731

GHG 731 1271 R0976 GHG 731 1171 R1088

DADOS TÉCNICOS

GHG 731 11 até 16 bornes/terminais I GHG 731 12 até 24 bornes/terminais

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Material do invólucro

Cor do invólucro

Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb IP66	 Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66

    II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb	      II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X

BVS 13 ATEX E 037X

IECEx BVS 13.0045X

Ex e IIC T4/T5/T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP6X

–20 °C até +40 °C                                                                               
–55 °C até +55 °C (opcional)

690 V

Depende dos bornes/terminais instalados

I

IP66

Poliéster reforçado com fibra de vidro

Preto

GHG 731 11 até 16 bornes/terminais

GHG 731 12 até 24 bornes/terminais

Capacidade de conexão

Dimensões  (comprimento x largura x altura)

Peso

Furações/Prensa-Cabos
Nº máximo por face

Espaço disponível para montagem do borne

Espaço disponível para montagem de régua de bornes
Terminais

Capacidade de conexão

Dimensões  (comprimento x largura x altura)

Peso

Furações/Prensa-Cabos
Nº máximo por face

Espaço disponível para montagem do borne

Espaço disponível para montagem de régua de bornes
Terminais

Até 16 mm²

140 x 120 x 95 mm

Aproximadamente 0.8 kg

M12	 M16	 M20	 M25	 M32	 M40	 M50 
15	 8	 6	 4	 2	 2	 1

107 mm

2.5 mm²   	 4 mm²  	 6 mm²   	 10 mm²  	 16 mm²
16	 14	 10	 8	 8

Até 16 mm²

140 x 182.5 x 95 mm

Aproximadamente 1.1 kg

M12	 M16	 M20	 M25	 M32	 M40	 M50 
24	 17	 10	 6	 3	 3	 2

169 mm

2.5 mm²   	 4 mm² 	 6 mm²  	 10 mm² 	 16 mm²
28	 24	 18	 18	 14
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Caixa de junção Ex-e/Ex-i GHG 731

GHG 731 1171 R1485 GHG 731 1271 R1345

Versão 731 11 até 16 bornes/terminais montada com bornes tipo parafuso, capacidade de conexão de 2 x 2.5 mm² + trilho para 
aterramento (PA/PE) 2,5mm

Versão 731 12 até 24 bornes/terminais montada com bornes tipo parafuso, capacidade de conexão de 2 x 2.5 mm² + trilho para 
aterramento (PA/PE) 2,5mm

Acessório de fixação para caixa de junção 731 11

Acessório de fixação para caixa de junção 731 12

Ex-e

Ex-e

Tamanho 2

Tamanho 2

Tamanho 2

Tampa protetora tamanho 2

Tamanho 2A

Tamanho 2A

Tamanho 2A

Tampa protetora tamanho 2A

Versão 731 11

X = dimensão de fixação

Versão 731 12

4 x M25

6 x M25

Fixação em parede

Fixação em treliça

Fixação em tubo

Para placa de montagem tamanho 2

Fixação em parede

Fixação em treliça

Fixação em tubo

Para placa de montagem tamanho 2A

16 x Ex-e + 7 x PE/PA

28 x Ex-e + 14 x PE/PA

Encaixe

Encaixe
 
Encaixe 
 
-

Encaixe

Encaixe
 
Encaixe 
 
-

GHG 731 1171 R1485

GHG 731 1271 R1345

GHG 610 1953 R0104

GHG 610 1953 R0106

GHG 610 1953 R0105

GHG 610 1955 R0102

GHG 610 1953 R0107

GHG 610 1953 R0109

GHG 610 1953 R0108

GHG 610 1955 R0103

Versão

Versão

Modelo 

Modelo 

Desenho 
dimensional:

Entrada/Saída de cabos

Entrada/Saída de cabos

Aplicação

Aplicação

Número de bornes/terminais

Número de bornes/terminais

Método de fixação

Método de fixação

Código

Código

Código

Código

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO:

ACESSÓRIOS:
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GHG 745 0271 R0012

Caixas de junção Ex-e/Ex-i GHG 745

GHG 745 02

DADOS TÉCNICOS

Versão GHG 745 02 até 82 bornes/terminais

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Material do invólucro

Cor do invólucro

Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb IP66	 Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66

   II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb	      II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X

BVS 12 ATEX E 118X

IECEx BVS 12.0071X

Ex e IIC T4/T5/T6 Gb 
Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X

–20 °C até +40 °C                                                                               
–55 °C até +55 °C (opcional)

690 V

Depende dos bornes/terminais instalados

I

IP66

Poliéster reforçado com fibra de vidro

Preto

GHG 745 02 até 82 bornes/terminais

Capacidade de conexão

Dimensões  (comprimento x largura x altura) 

Peso

Furações/Prensa-cabos
Nº máximo por face
Nº máximo na flange plástica
Nº máximo na flange metálica

Espaço disponível para montagem de régua de bornes/terminais

Número máximo de bornes/terminais de acordo com a certificação

Até 70 mm²

271 x 271 x 136 mm

Aproximadamente 2.5 kg

2 x 230 mm

2.5 mm² 
2 x 38	

4 mm²
2 x 31   

6 mm²
2 x 24

10 mm² 
2 x 20   

16 mm²
2 x 17   

25 mm² 
2 x 15  

35 mm²
2 x 7

50 mm²
2 x 9

70 mm²
2 x 9

M12
60
46
-

M16
36
25
-

M20
26
20
11

M25
18
11
9

M32
10
8
5

M40
7
4
3

M50
4
3
3

M63
3
2
2
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X = dimensão de fixação (mm)

Desenho dimensional:

Caixas de junção Ex-e/Ex-i GHG 745

GHG 745 02 GHG 745 0271 R0012

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO:

Versão 745 02 com até 82 bornes/ terminais, montada com bornes tipo parafuso, capacidade de conexão de 2 x 2.5 mm² + trilho para aterramento (PE/PA) 4 mm²

Versão745 02 com até 82 bornes/terminais,  montada com bornes tipo mola (opcional) , com capacidade de conexão de 2 x 2,5mm2 + trilho para aterramento (PE/PA) 4mm2

Ex-i

Ex-e

Ex-i

Ex-e

Ex-i

Ex-i

Ex-e

Ex-i

Ex-e

Ex-i

Outras versões disponíveis, mediante solicitação.

Versão 745 02

1x prensa-cabo M50
8x M32 para 4 cabos

1x prensa-cabo M50
30x prensa-cabos M16

1x prensa-cabo M50
30x prensa-cabos M16

1x prensa-cabo M50
24x prensa-cabos M20

1x prensa-cabo M50
24x prensa-cabos M20

1x prensa-cabo M50
8x M32 para cabo 4

1x prensa-cabo M50
30x prensa-cabos M16

1x prensa-cabo M50
30x prensa-cabos M16

1x prensa-cabo M50
24x prensa-cabos M20

1x prensa-cabo M50
24x prensa-cabos M20

60 x Ex-i
27 x PE/PA

60 x Ex-e 
27 x PE/PA

60 x Ex-i 
27 x PE/PA

60 x Ex-e
27 x PE/PA

60 x Ex-i 
27 x PE/PA

60 x Ex-i
27 x PE/PA

60 x Ex-e 
27 x PE/PA

60 x Ex-i 
27 x PE/PA

60 x Ex-e
 27 x PE/PA

60 x Ex-i 
27 x PE/PA

GHG 745 0271 R0012

GHG 745 0271 R0013

GHG 745 0271 R0014

GHG 745 0271 R0015

GHG 745 0271 R0021

GHG 745 0271 R0016

GHG 745 0271 R0017

GHG 745 0271 R0018

GHG 745 0271 R0020

GHG 745 0271 R0022

Versão Prensa-cabo Número de bornes/terminais Código
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GHG 745 22 

Caixas de junção Ex-e GHG 745 22

Versões 745 22 / 746 23 / 749 24 até 296 bornes/terminais

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Material do invólucro

Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb IP66	 Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66

    II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb	       II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X

BVS 12 ATEX E 118X

IECEx BVS 12.0071X

Ex e ib [ia/ib] IIC T4 ... T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X

–20 °C até +40 °C  
                                                                             
Até 690 V

Depende dos bornes/terminais instalados

IP66

Aço inoxidável AISI 316 L (1.4404)

DADOS TÉCNICOS

Versão 745 22 até 82 bornes/terminais

Capacidade de conexão

Peso

Número máximo de furações/prensa-cabos
Face inferior
Face inferior com flange

Espaço disponível para montagem de régua de bornes/terminais

Número máximo de bornes/terminais de acordo com a certificação

Máx. 70 mm²

Aproximadamente 7.5 kg

2 x 230 mm

2.5 mm² 
2 x 41	

4 mm²
2 x 34  

6 mm²
1 x 26

10 mm² 
2 x 20   

16 mm²
1 x 17   

25 mm² 
1 x 17  

35 mm²
1 x 14 

M16
37
29

M20
23
17

M25
15
12

M32
9
7

M40
5
4

M50
3
2

M63
2
-
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Versão 749 24 até 296 bornes/terminais

Capacidade de conexão

Peso

Número máximo de furações/prensa-cabos
Face inferior
Face inferior com flange

Espaço disponível para montagem de régua de bornes/terminais

Número máximo de bornes/terminais de acordo com a certificação

Máx. 240 mm²

Aproximadamente 16.5 kg

2 x 795 mm

2.5 mm² 
2 x 148	

4 mm²
2 x 124  

6 mm²
1 x 94

10 mm² 
2 x 75  

16 mm²
1 x 63

25 mm² 
1 x 63

35 mm²
1 x 51

M16
108
87

M20
69
51

M25
45
36

M32
27
21

M40
15
12

M50
9
6

M63
6
-

Versão 746 23 até 188 bornes/terminais

Capacidade de conexão

Peso

Número máximo de furações/prensa-cabos
Face inferior
Face inferior com flange

Espaço disponível para montagem do borne/
terminal na régua de bornes/terminais

Número máximo de bornes/terminais de acordo com a certificação

Máx. 240 mm²

Aproximadamente 11.5 kg

2 x 230 mm

2.5 mm² 
2 x 94	

4 mm²
2 x 78  

6 mm²
1 x 59

10 mm² 
2 x 47   

16 mm²
1 x 40

25 mm² 
1 x 40

35 mm²
1 x 32

M16
71
58

M20
46
34

M25
30
24

M32
18
14

M40
10
8

M50
6
4

M63
4
-

Caixas de junção Ex-e GHG 745 22

GHG 745 22 
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CAIXAS DE TERMINAIS GboX

GB
OX

POLAR GROUP

Caixas de terminais GboX

•	Atende às normas brasileiras ABNT e internacionais IEC 
(opcional) para áreas classificadas Zonas 1, 2, 21 e 22

•	Projetadas sob encomenda, com quantidade e seções 
nominais de terminais personalizados.

•	Configurações sob encomenda de posições, quantidades 
e tamanhos de furos de entrada para conexão de prensa-
cabos “Ex”.

•	Consultas também para opções de montagens padronizadas.
•	Certificadas com uma ampla variedade de montagens em 

trilho, terminais de conexão de fiação externa, placas de 
montagem, placas de aterramento e opções de pinos de 
aterramento.

•	  Tensão nominal de operação (Ue): 690 V - 50/60 Hz
•	  Corrente nominal de operação (Ie): máx. 315 A
•	  Seção transversal máxima para terminais: até 240 mm2

BVC21.4109-X. Opcionais: IECEx BVS 18.0065X; BVS 18 ATEX E 077X; CSA 80050990;
Marcação ATEX: (opcional)       	 <©II 2G Ex eb IIC T6/T5/T4‡ Gb	  II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C/T110°C‡ Db
Marcação IECEx: (opcional)		  Ex eb IIC T6/T5/T4‡ Gb		  Ex tb IIIC T80°C / T95°C / T110°C‡ Db
Marcação Inmetro:  		  Ex eb IIC T6/T5/T4* Gb		  Ex tb IIIC T80°C / T95 °C / T110 °C* Db
* De acordo com as características de faixa de temperatura ambiente e de dissipação de potência.

Aplicações
Classificações elétricas

Certificados e marcações

Normas técnicas

Materiais e acabamentos padrão

Especificações técnicas

Capacidade dos bornes terminais
Capacidade física máxima do terminal (quantidade)

Seção transversal  (mm^2)

Comprimento útil 
do trilho (mm)

*As seções transversais usam trilhos DIN com rotação de 90°.
‡Os valores da classe de temperatura e da temperatura da superfície dependem da temperatura ambiente e dos componentes embutidos. 
†Consulte a Blinda para obter detalhes.
Observação: Consulte as tabelas de carga para saber o número máximo de fios e as classificações de corrente contínua.

1.5 252.5 354 506 70 15010 95 18516 120 240Cat. #

•	 ABNT NBR IEC 60079- 0:2017 / EN IEC 60079 - 0:2018 - Requisitos gerais
•	 ABNT NBR IEC 60079- 7:2017 / EN IEC 60079 - 7:2015 + A1:2018 - Segurança aumentada “e”
•	 ABNT NBR IEC 60079- 31:2013 / EN 60079 - 31:2014 - Proteção por invólucro “t”

•	 Invólucro: GRP (poliéster reforçado com fibra de vidro)
•	 Cor de acabamento do invólucro - AL9011 (preto)
•	 Junta de vedação: silicone
•	 Parafusos da tampa - parafusos imperdíveis M4 / M6 (aço 

inoxidável 304)
•	 Montagem da tampa no invólucro / 4 furos para parafusos M4 

a M6
•	 	Resistência ôhmica superficial - < 109  Ω

•	  Temperatura ambiente:
•	 -60 °C a +40 °C (T6) / +55 °C (T5) / +70 °C (T4)
•	  Pinos de aterramento interno ou externo: M4, M6, M8, 

M10 em latão ou aço inoxidável
•	  Placa de continuidade interna: Latão de 1,2 mm de 

espessura
•	  Circuitos intrinsecamente seguros, de acordo com a Norma 

ABNT NBR IEC 60079:2013 / EN IEC 60079-11:2011

GBX080707

GBX121209

GBX161609

GBX361609

GBX252512

GBX402512

GBX404012

50

80

114

314 (118)

2x208

2 x 354 (208)

3x354

8

15

22

60

2x40

2x68

3x68

-

-

-

7*

13

22

22

8

15

22

60

2x40

2x68

3x68

-

-

-

7*

13

22

22

-

13

18

50

2x33

2x57

3x57

-

-

-

-

-

10*

17

-

10

14

38

2x25

2x43

3x43

-

-

-

-

-

10*

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

31

20

34

3x34

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

25

17

29

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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GBX 080807
Dimensões: 80 x 75 x 75mm

GBX 121209
Dimensões: 122 x 120 x 90mm

 Número máximo de prensa-cabos “Ex”

 Número máximo de prensa-cabos “Ex”

3

6

10

16

20

25

35

50

63

2.5

8

1

46 10 16 25

50

1.5

8

1

26

9

3

18

10

3

W

X

Y

Z

Tamanho

Prensa-cabos 
de metal (D)

Prensa-cabos 
de plástico (E)

Lado
W/Y

Lado
X/Z

Lado
W/Y

Lado
X/Z

12
16
20
25
32
40
50
60

4
2
1
1
1

2
1
1

5
3
2
1
1

2
2
1
1

3

6

10

16

20

25

35

50

63

2.5

15

1

4

13

1

6

10

1

10 16 25

80

1.5

15

1

43

14

6

28

16

7

32

18

5

35

13

2

Tamanho

Prensa-cabos 
de metal (D)

Prensa-cabos 
de plástico (E)

Lado
W/Y

Lado
X/Z

Lado
W/Y

Lado
X/Z

12
16
20
25
32
40
50
60

6
5
3
2
1

5
3
2
1
1

10
6
4
2
2
1

8
4
3
1
1

W

X

Y

Z

Número máximo de 
fios (A) de acordo com 
a corrente (A)

Quantidade de trilhos

Quantidade de trilhos

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)

Tamanho do condutor (mm^2)

Tamanho do condutor (mm^2)

Comprimento utilizável do trilho (mm)

Comprimento utilizável do trilho (mm)

(A) O Número de condutores/fios é a soma de todos os condutores internos e conexões de fios internos, excluindo pontes conectoras e aterramento.
(D) Para prensa-cabos “Ex” metálicos Hawke 501/421 ou 501/453/UNIV, ou Blinda A2F ou E1F, com tipo de proteção segurança aumentada (Ex “e”), furo passante com 
contraporca e placa de aterramento.
(E) Para prensa-cabos “Ex” em plástico CEAG Tipo GHG96 com furo roscado e sem placa de aterramento.

       = Até a quantidade máxima de ajuste do terminal
       = Somente sob consulta

Número máximo de 
fios (A) de acordo com 
a corrente (A)

Dados técnicos das caixas de terminais GboX
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CAIXAS DE TERMINAIS GboX
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GBX 361609
Dimensões: 360 x 160 x 90mm

GBX 161609
Dimensões: 160 x 160 x 90 mm  Número máximo de prensa-cabos “Ex”

Número máximo de prensa-cabos “Ex”

W

X

Y

Z

3

6

10

16

20

25

35

50

63

80

100

2.5

60

1

4

50

1

6

38

1

10

31

1

16

25

1

25

1

35

1

1.5

60

1

314

53

18

7

35

20

9

40

22

6

43

17

2

42

13

4

35

16

6 64

17

6

58

18

7

Tamanho

Prensa-cabos 
de metal (D)

Prensa-cabos 
de plástico (E)

Lado
W/Y

Lado
X/Z

Lado
W/Y

Lado
X/Z

12
16
20
25
32
40
50
63

27
22
14
8
8

7
6
3
2
1

48
24
20
10
7
5

13
6
5
3
2
1

W

X

Y

Z

3

6

10

16

20

25

35

50

63

2.5

22

1

4

18

1

6

14

1

10

11

1

16

9

1

25

114

1.5

22

1

48

16 32

18

9

36

20

6

39

15

2

38

12

4

31

14

5

Tamanho

Prensa-cabos 
de metal (D)

Prensa-cabos 
de plástico (E)

Lado
W/Y

Lado
X/Z

Lado
W/Y

Lado
X/Z

12
16
20
25
32
40
50
63

9
8
4
2
2

7
6
3
2
1

18
9
6
3
2
2

13
6
5
3
2
1

Quantidade de trilhos

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)

Tamanho do condutor (mm^2)

Comprimento utilizável do trilho (mm)

Quantidade de trilhos

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)

Tamanho do condutor (mm^2)

Comprimento utilizável do trilho (mm)

6

118(B)

7(C) 7(C)

Quantidade de trilhos

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)
Tamanho do condutor (mm^2)

Comprimento utilizável do trilho (mm)

Número máximo de 
fios (A) de acordo com 
a corrente (A)

Número máximo de 
fios (A) de acordo com 
a corrente (A)

(A) O Número de condutores/fios é a soma de todos os condutores internos e conexões de fios internos, excluindo pontes conectoras e aterramento.
(B) Comprimento do trilho DIN em caso de rotação de 90°.
(C) Utilizar um trilho DIN com rotação de 90°.
(D) Para prensa-cabos “Ex” metálicos Hawke 501/421 ou 501/453/UNIV, ou Blinda A2F ou E1F, com tipo de proteção segurança aumentada (Ex “e”), furo passante com 
contraporca e placa de aterramento.
(E) Para prensa-cabos “Ex” em plástico CEAG Tipo GHG96 com furo roscado e sem placa de aterramento.

       = Até a quantidade máxima de ajuste do terminal
       = Somente sob consulta

Dados técnicos das caixas de terminais GboX
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GBX 252512
Dimensões: 255 X 250 X 120 mm  Número máximo de prensa-cabos “Ex”

W

X

Y

Z

3

6

10

16

20

25

35

50

63

80

100

125

2.5

40

2

4

33

2

6

25

2

10

20

1

16

17

1

25

13

1

35

13

1

50

208

1.5

40

2

70

24

10

46

27

13

52

29

8

57

22

3

55

18

6

46

21

8 85

22

9

76

23

10

Tamanho

Prensa-cabos 
de metal (D)

Prensa-cabos 
de plástico (E)

Lado
W/Y

Lado
X/Z

Lado
W/Y

Lado
X/Z

12
16
20
25
32
40
50
63

26
21
14
10
5
3
2

23
18
11
8
4
3
2

48
25
18
11
8
4
3
2

27
20
14
10
6
3
2
2

Quantidade de trilhos

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)

Tamanho do condutor (mm^2)

Comprimento utilizável do trilho (mm)

Número máximo de 
fios (A) de acordo com 
a corrente (A)

GBX 404012
Dimensões: 400 x 405 x 120mm Número máximo de prensa-cabos

3

6

10

16

20

25

35

50

63

80

100

125

160

200

225

250

2.5

68

3

4

57

3

6

43

3

10

34

3

16

1

25

22

1

35

22

1

50

17

1

70

17

1

95

14

1

354

1.5

68

3

91

31

13

61

35

17

236

68

39

11

75

29

4

72

23

8

60

28

10

99

31

13

111

29

11 29

10 26

9

3

22

13

7

Tamanho

Prensa-cabos 
de metal (D)

Prensa-cabos 
de plástico (E)

Lado
W/Y

Lado
X/Z

Lado
W/Y

Lado
X/Z

12
16
20
25
32
40
50
63

47
39
23
17
9
6
4

42
35
20
15
8
5
3

72
42
33
18
14
8
5
4

68
39
30
18
13
6
5
4

W

X

Y

Z

29
Quantidade de trilhos

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)
Tamanho do condutor (mm^2)
Comprimento utilizável do trilho (mm)

Número máximo de 
fios (A) de acordo com 
a corrente (A)

(A) O Número de condutores/fios é a soma de todos os condutores internos e conexões de fios internos, excluindo pontes conectoras e aterramento.
(D) Para prensa-cabos “Ex” metálicos Hawke 501/421 ou 501/453/UNIV, ou Blinda A2F ou E1F, com tipo de proteção segurança aumentada (Ex “e”), furo passante com 
contraporca e placa de aterramento.
(E) Para prensa-cabos “Ex” em plástico CEAG Tipo GHG96 com furo roscado e sem placa de aterramento.

       = Até a quantidade máxima de ajuste do terminal
       = Somente sob consulta

Dados técnicos das caixas de terminais GboX
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Dados técnicos das caixas de terminais GboX

Número máximo de prensa-cabos
GBX 402512
Dimensões: 400 x 250 x 120mm

Perda de potência máxima permitida, dependendo da classe de temperatura e da temperatura ambiente

4T5T6T

GBX080707
GBX121209
GBX161609
GBX361609
GBX252512
GBX402512

GBX404012

3.4 W
6.8 W
9.7 W
17.6 W
21.6 W
29.9 W
41.4 W

2.1 W
4.2 W
6.1 W
11.0 W
13.5 W
18.7 W
25.9 W

40°C 55°C

0.9 W
1.7 W
2.4 W
4.4 W
5.4 W
7.5 W
10.4 W

70°C 40°C 55°C 70°C 40°C 55°C 70°C

4.7 W
9.3 W
13.3 W
24.3 W
29.7 W
41.1 W
57.0 W

3.4 W
6.8 W
9.7 W
17.6 W
21.6 W
29.9 W
41.4 W

2.1 W
4.2 W
6.1 W
11.0 W
13.5 W
18.7 W
25.9 W

6.0 W
11.9 W
17.0 W
30.9 W
37.8 W
52.3 W
72.5 W

4.7 W
9.3 W
13.3 W
24.3 W
29.7 W
41.1 W
57.0 W

3.4 W
6.8 W
9.7 W
17.6 W
21.6 W
29.9 W
41.4 W

Os valores se aplicam à montagem em parede de uma única unidade (superfície de radiação = 4 paredes laterais mais tampa).
Se as superfícies de radiação forem reduzidas devido a obstáculos, a dissipação de potência máxima também deverá ser reduzida.

3

6

10

16

20

25

35

50

63

80

100

125

160

200

225

250

2.5

68

2

4

57

2

6

43

2

10

34

1

16

29

1

25

22

1

35

22

1

50

10(C)

1

70

10(C)

1

951.5

68

2

354

76

26

10

50

29

15

57

32

9
62

24

3

60

19

6

50

23

9

82

25

11

92

24

9

24

8 21

7

3

Tamanho

Prensa-cabos 
de metal (D)

Prensa-cabos 
de plástico (E)

Lado
W/Y

Lado
X/Z

Lado
W/Y

Lado
X/Z

12
16
20
25
32
40
50
63

47
39
23
17
9
6
4

23
18
11
8
4
3
2

72
42
33
18
14
8
5
4

39
21
15
10
6
3
2
2

208(B)

W

X

Y

Z

Dissipação de energia na classe de temperatura

Temperatura ambiente 
permitida

Quantidade de trilhos

Ajuste máximo do terminal (quantidade/trilho)
Tamanho do condutor (mm^2)
Comprimento utilizável do trilho (mm)

(A) O Número de condutores/fios é a soma de todos os condutores internos e conexões de fios internos, excluindo pontes conectoras e aterramento.
(B) Comprimento do trilho DIN em caso de rotação de 90°.
(C) Utilizar um trilho DIN com rotação de 90°.
(D) Para prensa-cabos “Ex” metálicos Hawke 501/421 ou 501/453/UNIV, ou Blinda A2F ou E1F, com tipo de proteção segurança aumentada (Ex “e”), furo passante com 
contraporca e placa de aterramento.
(E) Para prensa-cabos “Ex” em plástico CEAG Tipo GHG96 com furo roscado e sem placa de aterramento.

       = Até a quantidade máxima de ajuste do terminal
       = Somente sob consulta

Número máximo de 
fios (A) de acordo com 
a corrente (A)



Caixas de terminais Ex-Cell – Ex “e”/ Ex “i”

Dados técnicos Caixa de terminais tipo Ex-Cell

Desenho Dimensional

Rótulo para TAG de identificação Suporte opcional porta-documentos Dispositivos de bloqueio e travamento de 
segurança por cadeado (opcional)

Caixas de Terminais Ex-Cell

Marcações “Ex” (Inmetro)

Marcação conforme diretiva ATEX 2014/34/UE

Classe de temperatura

Certificado de origem

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Terminais de ligação

Classe de proteção

Grau de proteção de acordo com ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos / Placas de flange / Furações

Tipo de montagem

Material do invólucro

Espessura do material

Montagem de componentes

Aterramento do invólucro

Material de vedação

Ex eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T*°C Db
Ex eb IIC T6/T5/T4* Gb (marcação para gases inflamáveis )
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C / T110 °C* Db (marcação para poeiras combustíveis)
* De acordo com as características de faixa de temperatura ambiente e de dissipação de potência

ll 2 G Exe ll
ll 2 D Ex tD A21 IP66

T6 (até +40 °C) / T5 (até +55 °C)

PTB 02 ATEX1021 U

-20 °C a +40 °C
-55 °C a +55 °C (opcional: junta de vedação de silicone expandido de célula fechada)

até 750 V1)

até 500 A1)

até 240 mm2 1)

I

IP66

Até 4 combinações laterais de placas de flange (opcionais) com entradas para atender 
aos requisitos de especificação

4 x 3 mm de terminais soldados com furos / slots de Ø 11,0 mm, verticais ou horizontais

Aço inoxidável 316 L ou 304 polido eletroquimicamente ou chapa de aço com revestimento 
em pó de poliéster (RAL 7032)

1,2 mm (corpo), 1,5 mm (porta)

4 x suporte de pilares Ø 9,0 mm, 25 mm de altura, rosca M6 x 10, para trilho ou placa de montagem

Conjunto de pino de aterramento de latão M10 externo e interno

PUR (Poured Polyurethane), junta de vedação de cloropreno (opcional), junta de vedação de 
silicone de célula fechada expandida (opcional)

Ex-Cell-T (Certificado de conformidade BVC 22.4153 X)

1) dependendo do tipo de terminal e dos componentes “Ex” utilizados
Aprovação cULUs Typen 3S, 4,4 x aprovação, Germanischer Lloyd disponível mediante solicitação

Al
tu

ra

Largura

Pilares de 
fixação
do trilho

Ce
nt

ro
s d

e 
fix

aç
ão

Pr
of

un
di

da
de

Centros de fixação

(V
er

tic
al

)

(Horizontal)
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Caixas de terminais Ex-Cell – Ex “e”/ Ex “i”
Detalhe de codificação para o pedido Ex-Cell até 2 x 56 terminais

Dimensões do invólucro e características dos terminais

Detalhe da entrada de prensa-cabos

Opcionais

Exemplo

Fixação da tampa por meio de dispositivos de ¼ de volta Fixação da tampa por meio de parafusos

Tamanho 
da fixação 
316LSS-90º

Fixação 
316L SS-90º

Área de prensa-cabos disponível Guia de entrada máxima (rosca métrica)
Em cima e 
em baixo

Esquerda Direita Superior & Inferior/Esquerda/ Direita

(com placas de vedação instaladas) em mmTamanho

Dimensões2)

A x L x P em mm
Centros de 
fixação2)

B vertical x 
B horizontal

Peso Kg
(invólucro 
vazio)

Trilho do terminal 
Terminal e fixação 
do trilho

Comprimento 
da trilho

Conteúdo do Terminal

CÓDIGO

Orientação da réguas de terminais: vertical

Vert.  Vert.  2.5mm2

M16

4mm2

M20

6mm2

M25

10mm2

M32

16mm2

M40 M50 M63

Horiz. Horiz.

22/15/13

26/26/15

30/20/15

30/30/15

30/30/20

40/30/15

40/30/20

23/15/13

26/26/15

30/20/15

30/30/15

30/30/20

40/30/15

40/30/20

Com 1 placa de prensa-cabos

Ex-Cell 316LSS - fixação por parafusos

Ex-Cell 304 SS - fixação por parafusos

Ex-Cell pintado - fixação por parafusos

30/20/15 com 3 placas para prensa-cabos, pintada, com fixação por meio de parafusos e com cadeado permanente (HASP Facility)

Nota: 
1. As informações fornecidas são baseadas nas restrições físicas do invólucro. Consulte o certificado de conformidade “Ex” para aplicações em áreas classificadas.
2. Consulte “OPÇÕES” para obter a codificação do produto para o pedido

XLHPS 3020153-B-HASP

TIPO

CÓDIGO

com 3 placas de prensa cabos

Ex-Cell 304 SS - Fixação de 1/4

Ex-Cell pintada - Fixação de 1/4

Cadeado Permanente HASP Facility
(Somente instalado em fábrica)

XLH S1 XXYYZZ 1

XLH S1 XXYYZZ0-B

XLH S2 XXYYZZ0-B

XLH PS XXYYZZ0-B

XLH S1 XXYYZZ 3

XLH S2 XXYYZZ 0

XLH PS XXYYZZ 0

XLH NN XXYYZZ0-HASP

229x152x127

260x260x152

305x203x152

305x305x152

305x305x203

406x305x152

406x305x203

108x58

214x80

156x80

261x80

261x124

261x80

261x124

152x208

170x316

203x259

203x361

203x361

267x361

267x361

108x 58

114x 80

156x 80

156x 80

214x124

261x 80

261x124

2,35

2,8

3,4

4.6

5,8

5,7

6,6

108x 58

114x 80

156x 80

156x 80

261x124

261x 80

261x124

129

160

205

205

205

306

306

6/6/6

21/11/11

15/15/15

26/15/15

34/28/34

26/26/26

34/34/34

2/2/2

10/5/5

7/7/7

13/7/7

18/15/18

13/13/13

18/18/18

2/2/2

4/2/2

3/3/3

5/3/3

15/12/15

5/5/5

15/15/15

1/1/1

3/2/2

2/2/2

4/2/2

8/6/8

4/4/4

8/8/8

–

3/1/1

2/2/2

3/2/2

6/5/6

3/3/3

6/6/6

–

2/1/1

2/2/2

3/2/2

3/2/3

3/3/3

3/3/3

–

–

–

–

2/2/2

–

2/2/2

XLHS12315130

XLHS12626150

XLHS13020150

XLHS13030150

XLHS13030200

XLHS14030150

XLHS14030200

149

180

225

225

225

326

326

52

160

103

205

205

205

205

72

180

123

225

225

225

225

1x21

2x27

1x36

2x36

2x36

2x56

2x56

1x17

2x23

1x30

2x30

2x30

2x47

2x47

1x13

1x17

1x23

2x23

2x23

2x35

2x35

1x10

1x13

1x18

2x18

2x18

2x28

2x28

1x9

1x11

1x15

2x15

2x15

2x23

2x23
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Ex-cell

Detalhes para encomenda Ex-Cell até 3 x 77 terminais

Dimensões do invólucro e terminais
Vert.  Vert.  2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2Horiz. Horiz.

40/40/15

40/40/20

40/50/15

40/50/20

50/40/15

50/40/20

406x406x152

406x406x203

406x508x152

406x508x203

508x406x152

508x406x203

267x462

267x462

267x564

267x564

354x462

354x462

7,1

8,1

8,5

9,7

8,5

9,7

306

306

306

306

408

408

326

326

326

326

428

428

306

306

408

408

306

306

326

326

428

428

326

326

3x56

3x56

4x56

4x56

3x77

3x77

3x47

3x47

4x47

4x47

3x64

3x64

3x35

3x35

4x35

4x35

3x48

3x48

3x28

3x28

4x28

4x28

3x38

3x38

3x23

3x23

4x23

4x23

3x32

3x32

Detalhe da entrada de prensa-cabos

Opções

Exemplo

CÓDIGOM16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

40/40/15

40/40/20

40/50/15

40/50/20

50/40/15

50/40/20

40/50/20 com 1 placa de prensa-cabo, aço inoxidável 316L SS, com fixação por meio de parafusos e cadeado permanente (HASP Facility)

Nota: 	 1. As informações fornecidas baseiam-se nas restrições físicas do invólucro. Consulte o certificado para aplicações em áreas perigosas.
	 2. Consultar “OPÇÕES” para encomenda

HLHS 14050201-B-HASP

TIPO CÓDIGO

XLH S1 XXYYZZ 1

XLH S1 XXYYZZ0-B

XLH S2 XXYYZZ0-B

XLH PS XXYYZZ0-B

XLH S1 XXYYZZ 3

XLH S2 XXYYZZ 0

XLH PS XXYYZZ 0

XLH NN XXYYZZ0-HASP

337x80

334x124

464x80

460x124

337x 80

334x124

261x 80

261x124

261x80

261x124

337x 80

334x124

261x80

261x124

261x80

261x124

337x 80

334x124

35/26/26

44/34/34

48/26/26

62/34/34

35/35/35

44/44/44

17/13/13

26/18/18

24/13/13

35/18/18

17/17/17

26/26/26

7/5/5

21/15/15

10/5/5

29/15/15

7/7/7

21/21/21

6/4/4

11/8/8

8/4/4

15/8/8

6/6/6

11/11/11

5/3/3

9/6/6

7/3/23

13/6/6

5/5/5

9/9/9

4/3/3

4/3/3

6/3/3

5/3/3

4/4/4

4/4/4

–

3/2/2

–

4/2/2

–

3/3/3

XLHS14040150

XLHS14040200

XLHS14050150

XLHS14050200

XLHS15040150

XLHS15040200

Tamanho 
da fixação 
316LSS-90º

Dimensões2)

A x L x P em mm
Centros de 
fixação2)

B vertical x 
B horizontal

Peso Kg
(invólucro 
vazio)

Trilho do terminal 
Terminal e fixação 
do trilho

Comprimento 
da trilho

Conteúdo do Terminal
Orientação da réguas de terminais: vertical

Fixação 
316L SS-90º

Área de prensa-cabos disponível Guia de entrada máxima (rosca métrica)
Em cima e 
em baixo Esquerda Direita Superior & Inferior/Esquerda/ Direita

(com placas de vedação instaladas) em mmTamanho

Com 1 placa de prensa-cabos

Ex-Cell 316LSS - fixação por parafusos

Ex-Cell 304 SS - fixação por parafusos

Ex-Cell pintado - fixação por parafusos

com 3 placas de prensa cabos

Ex-Cell 304 SS - Fixação de 1/4

Ex-Cell pintada - Fixação de 1/4

Cadeado Permanente HASP Facility
(Somente instalado em fábrica)

Caixas de terminais Ex-Cell – Ex “e”/ Ex “i”
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Caixas de terminais Ex-Cell – Ex “e”/ Ex “i”

TIPO

Detalhes para encomenda Ex-Cell até 4 x 97 terminais

Dimensões do invólucro e terminais
Vert.  Vert.  2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2Horiz. Horiz.

50/50/15

50/50/20

50/60/20

60/40/15

60/40/20

60/50/15

60/50/20

508x508x152

508x508x203

508x610x203

610x406x152

610x406x203

610x508x152

610x508x203

354x564

354x564

354x666

445x462

445x462

445x564

445x564

10.2

11.4

13.2

9.9

11.2

11.8

13.2

408

408

408

510

510

510

510

428

428

428

530

530

530

530

408

408

510

306

306

408

408

428

428

530

326

326

428

428

4x77

4x77

6x77

3x97

3x97

4x97

4x97

4x64

4x64

6x64

3x81

3x81

4x81

4x81

4x48

4x 48

6x 48

3x61

3x61

4x61

4x61

4x38

4x38

6x38

3x49

3x49

4x49

4x49

4x32

4x32

6x32

3x40

3x40

4x40

4x40

Detalhe da entrada de prensa-cabos

Exemplo

(com placas de vedação montadas) em mm Tamanho M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

50/50/15

50/50/20

50/60/20

60/40/15

60/40/20

60/50/15

60/50/20

60/50/20 com 3 placas de fixação, aço inoxidável 316 SS com fixação por parafusos e cadeado permanente  HASP Facility

Nota: 	 1. As informações fornecidas baseiam-se nas restrições físicas do invólucro. Consulte o certificado para aplicações em áreas perigosas.
	 2. Consultar “OPÇÕES” para encomenda

XLHS16050203-B-HASP

464x80

460x124

562x124

337x 80

334x124

464x80

460x124

337x80

334x124

334x124

464x80

460x124

464x 80

460x124

337x80

334x124

334x124

464x80

460x124

464x80

460x124

48/35/35

62/44/44

78/44/44

35/48/48

44/62/62

48/48/48

62/62/62

24/17/17

35/26/26

44/26/26

17/24/24

26/35/35

24/24/24

35/35/35

10/7/7

29/21/21

36/21/21

7/10/10

21/29/29

10/10/10

29/29/29

8/6/6

15/11/11

19/11/11

6/8/8

11/15/15

8/8/8

15/15/15

7/5/5

13/9/9

16/9/9

5/7/7

9/13/13

7/7/7

13/13/13

6/4/4

5/4/4

7/4/4

4/6/6

4/5/5

6/6/6

5/5/5

–

4/3/3

5/3/3

–

3/4/4

–

4/4/4

XLHS15050150

XLHS15050200

XLHS15060200

XLHS16040150

XLHS16040200

XLHS16050150

XLHS16050200

Ex-cell

Tamanho 
da fixação 
316LSS-90º

Dimensões2)

A x L x P em mm
Centros de 
fixação2)

B vertical x 
B horizontal

Peso Kg
(invólucro 
vazio)

Trilho do terminal 
Terminal e fixação 
do trilho

Comprimento 
da trilho

Conteúdo do Terminal
Orientação da réguas de terminais: vertical

CÓDIGO

Fixação 
316L SS-90º

Área de prensa-cabos disponível Guia de entrada máxima (rosca métrica)
Em cima e 
em baixo Esquerda Direita Superior & Inferior/Esquerda/ Direita

Opções

XLH S1 XXYYZZ 1

XLH S1 XXYYZZ0-B

XLH S2 XXYYZZ0-B

XLH PS XXYYZZ0-B

XLH S1 XXYYZZ 3

XLH S2 XXYYZZ 0

XLH PS XXYYZZ 0

XLH NN XXYYZZ0-HASP

Com 1 placa de prensa-cabos

Ex-Cell 316LSS - fixação por parafusos

Ex-Cell 304 SS - fixação por parafusos

Ex-Cell pintado - fixação por parafusos

com 3 placas de prensa cabos

Ex-Cell 304 SS - Fixação de 1/4

Ex-Cell pintada - Fixação de 1/4

Cadeado Permanente HASP Facility
(Somente instalado em fábrica)
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Detalhes para encomenda Ex-Cell até 7 x 128 terminais

Dimensões do invólucro e terminais
Vert.  Vert.  2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2Horiz. Horiz.

60/60/15

60/60/20

60/76/20

76/50/20

76/60/20

76/76/20

610x610x152

610x610x203

610x762x203

762x508x203

762x610x203

762x762x203

445x666

445x666

445x818

508x564

508x666

508x818

13.7

15.3

18.3

15.9

18.3

21.9

510

510

510

662

662

662

530

530

530

682

682

682

510

510

662

408

510

662

530

530

682

428

530

682

6x97

6x97

7x97

4x128

6x128

7x128

6x 81

6x 81

7x 81

4x106

6x106

7x106

6x61

6x61

7x61

4x80

6x80

7x80

6x49

6x49

7x49

4x64

6x64

7x64

6x40

6x40

7x40

4x53

6x53

7x53

Detalhe da entrada de prensa-cabos

Opções

Exemplo

(com placas de vedação montadas) em mm Tamanho M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

60/60/15

60/60/20

60/76/20

76/50/20

76/60/20

76/76/20

Com 1 prensa-cabos

Ex-Cell 316L SS -
Fixação tipo parafuso

Ex-Cell 304 SS -
Fixação tipo parafuso

Ex-Cell painted -
Fixação tipo parafuso

60/76/20 com 3 placas de fixação, aço inoxidável 316 SS com fixação por parafusos e cadeado permanente  HASP Facility

Nota: 	 1. As informações fornecidas baseiam-se nas restrições físicas do invólucro. Consulte o certificado para aplicações em áreas perigosas.
	 2. Consultar “OPÇÕES” para encomenda

XLHS16076203-B-HASP

TIPO CÓDIGO

XLH S1 XXYYZZ 1

XLH S1 XXYYZZ0-B

XLH S2 XXYYZZ0-B

XLH PS XXYYZZ0-B

562x 80

562x124

714x124

460x124

562x124

714x124

464x 80

460x124

460x124

562x124

562x124

562x124

464x 80

460x124

460x124

562x124

562x124

562x124

59/48/48

78/62/62

100/62/62

62/78/78

78/78/78

100/78/78

29/24/24

44/35/35

56/35/35

35/44/44

44/44/44

56/44/44

12/10/10

36/29/29

47/29/29

29/36/36

36/36/36

47/36/36

10/8/8

19/15/15

24/15/15

15/19/19

19/19/19

24/19/19

8/7/7

16/13/13

20/13/13

13/16/16

16/16/16

20/16/16

7/6/6

7/5/5

9/5/5

5/7/7

7/7/7

9/7/7

–

5/4/4

7/4/4

4/5/5

5/5/5

7/5/5

XLHS16060150

XLHS16060200

XLHS16076200

XLHS17650200

XLHS17660200

XLHS17676200

Ex-cell

com 3 placas de prensa cabos

Ex-Cell 304 SS - Fixação de 1/4

Ex-Cell pintada - Fixação de 1/4

Cadeado Permanente HASP Facility
(Somente instalado em fábrica)

Tamanho 
da fixação 
316LSS-90º

Dimensões2)

A x L x P em mm
Centros de 
fixação2)

B vertical x 
B horizontal

Peso Kg
(invólucro 
vazio)

Trilho do terminal 
Terminal e fixação 
do trilho

Comprimento 
da trilho

Conteúdo do Terminal
Orientação da réguas de terminais: vertical

CÓDIGO

Fixação 
316L SS-90º

Área de prensa-cabos disponível Guia de entrada máxima (rosca métrica)
Em cima e 
em baixo Esquerda Direita Superior & Inferior/Esquerda/ Direita

XLH S1 XXYYZZ 3

XLH S2 XXYYZZ 0

XLH PS XXYYZZ 0

XLH NN XXYYZZ0-HASP

Caixas de terminais Ex-Cell – Ex “e”/ Ex “i”
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Seccionadora de Emergência - 3 pólos 3 pólos

GHG 261 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 10 A

Seccionadora Ex 10 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme categoria
de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa- cabos/Furações do invólucro

Peso

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb IIC/IIB T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
-54 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
    

ll 2 G Ex ed IIC T6
ll 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

PTB 00 ATEX 1074

IIECEx BKI 07.0014

Ex ed llC T6
Ex tD A21 lP66 T53 ºC

–20 °C a +40 °C1)  

                                                                             
Até 500 V

Max.10 A

50/60Hz

AC-3: 	 Ue 230V / Ie 10 A
	 Ue 400V / Ie 10 A
	 Ue 500V / Ie 10 A

Até 400V AC; 20 A gG
Até 500V AC; 16 A gG

2 x 1.5 - 2.5 mm2
2 x 0.5 - 2.5 mm2 ( opcional)

I

IP66

1 x Prensa-cabos M20
1 x Prensa-cabos M25

0,55kg

Poliamida Resistente a impactos

Preto

1 x NA fecha - atrasado; abre - adiantado

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DADOS TÉCNICOS

1) Outras versões disponíveis mediante solicitação.

Contato principal:
Contato de sinal auxiliar:
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Seccionadora de Emergência - 3 pólos3 pólos

GHG 261 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 10 A

Seccionadora 10 A  3 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 10 A  3 pólos

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA PLACA DE FIXAÇÃO

COBERTURAS PARA PLACAS DE FIXAÇÃO

Desenho dimensional

3 pólos

3 pólos

3 pólos

Seccionadora de Emergência 3 pólos

Seccionadora de Emergência 3 pólos

Seccionadora 10A 4 pólos

Tamanho 1

Tamanho 1

Tamanho 1

Suporte de etiquetas com etiquetas ,em branco, para placa de fixação nos tamanhos 1,2, 2A e 3

Conjunto de fixação para tubos 1” (de 27 - 30 mm) para placas de fixação em tubos

Tamanho 1

3 pólos 		              X = dimensões de fixação

Tamanho 1 para placa de fixação

2 x M25 / 1 x M20

2 x M25

2 x M20

2 x M25 / 1 x M20

2 x M25

2 x M25

Fixação em parede

Fixação em tubos

Fixação em treliça

1 NA

-

1 NA

1 NA

-

-

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

Fixação sem parafusos

10

10

1

GHG 261 0005 R0009

GHG 261 0007 R0001

GHG 261 0005 R0005

GHG 261 0005 R0010

GHG 261 0007 R0002

GHG 261 0007 R0003

GHG 610 1953 R0101

GHG 610 1953 R0102

GHG 610 1953 R0103

GHG 610 1953 R0057

GHG 610 1953 R0020

GHG 610 1955 R0101

Conteúdo

Modelo

Modelo

Modelo

Prensa-cabos

Aplicação

Aplicação

Contato auxiliar

Método de fixação

OU

OU

Código

Código

Código

Código
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Seccionadora de Emergência - 6 pólos Seccionadora de Emergência - 3 pólos6 pólos 3 pólos

GHG 262 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 20 A

Seccionadora Ex 20 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Peso

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Contato principal:
Contato de sinal auxiliar:

Ex db eb ia IIC/IIB T6-T5 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66 
-45 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIC) / -55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIB/IIIC)    

ll 2 G Ex ed ia IIC T6
ll 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

PTB 99 ATEX 1161

IECEx BKI 07.0012

Ex ed ia llC T6
Ex tD A21 lP66 T55 ºC1)

–20 °C a +40 °C1)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 20 A

50/60Hz

AC-3:   Ue 230V / Ie 20 A
             Ue 400V / Ie 20 A
             Ue 500V / Ie 16 A
             Ue 690V / Ie 10 A

Até 400V AC; 35 A gG
Até 500V AC; 35 A gG
Até 690V AC; 25 A gG

2 x 4 mm2
2 x 0.5 - 2.5 mm2 ( opcional)
Opção flange metálica com rosca

I

IP66

3 pólos: aprox. 1,48Kg
6 pólos: aprox. 2,43Kg

1 x Prensa-cabo M20
1 x Prensa-cabo M25
1 x Prensa-cabo M32 

Poliéster reforçado com fibra de vidro

Preto 

1 x NA Fecha - atrasado; abre - adiantado
1 x NF (somente 6 polos) fecha - adiantado; abre -atrasado

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DC-1: Ue 60V / Ie 20 A (com 1 contato)
DC-23: Ue 120V / Ie 20 A (com 2 contato em série)
DC-13: Ue 60V / Ie 6 A

DADOS TÉCNICOS

1) Outras versões disponíveis mediante solicitação.
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GHG 262 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 20 A

Seccionadora de Emergência - 6 pólosSeccionadora de Emergência - 3 pólos3 pólos

Seccionadora 20 A 	 3 pólos

Seccionadora 20 A 	 4 pólos

Seccionadora 20 A 	 6 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 20 A 	 3 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 20 A 	 6 pólos

6 pólos

DETALHES DO PEDIDO

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA PLACA DE FIXAÇÃO

COBERTURAS

3 pólos
3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

4 pólos
4 pólos
4 pólos
4 pólos
Seccionadora de emergência 4 pólos

6 pólos
6 pólos
Seccionadora de emergência 6 pólos

Tamanho 2
Tamanho 2
Tamanho 2

Tamanho 3
Tamanho 3
Tamanho 3

Suporte de etiquetas com etiquetas ,em branco, para placa de fixação nos tamanhos 1,2, 2A e 3
Conjunto de fixação para tubos 1” (de 27 - 30 mm) para placas de fixação em tubos

Tamanho 2
Tamanho 2A
Tamanho 3
Tamanho 3A
Tamanho 3B

Tamanho 2 para placa de fixação
Tamanho 2A para placa de fixação
Tamanho 3 para placa de fixação
Tamanho 3 para placa de fixação/treliça vertical
Tamanho 3 para placa de fixação/fixação de tubos horizontal

2 x M32 / 1 x M25
2 x M32
2 x M23/ 1 x M25
2 x M32

2 x M20
2 x M32/ 1 x M25
2 x M32
2 x M20
2 x M32/ 1 x M25

4 x M32 / 1 x M25
4 X M25
4 x M32 / 1 x M25

Fixação em parede 
Fixação em tubos
Fixação em treliça

Fixação em parede 
Fixação em tubos
Fixação em treliça

1 NA
-
1 NA 
-

1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF
-
-
1 NA + 1 NF

1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF

Encaixe
Encaixe
Encaixe

Encaixe
Encaixe
Encaixe

10
10

1
1
1
1
1

GHG 262 2301 R0001
GHG 262 2304 R0001
GHG 262 2301 R0002
GHG 262 2304 R0002

GHG 262 2301 R0007
GHG 262 2301 R0009
GHG 262 2304 R0004
GHG 262 2304 R0003
GHG 262 2301 R0010

GHG 262 2601 R0001
GHG 262 2601 R0005
GHG 262 2601 R0002

GHG 610 1953 R0104
GHG 610 1953 R0105
GHG 610 1953 R0106

GHG 610 1953 R0104
GHG 610 1953 R0105
GHG 610 1953 R0106

GHG 610 1953 R0057
GHG 610 1953 R0020

GHG 610 1955 R0102
GHG 610 1955 R0103
GHG 610 1955 R0104
GHG 610 1955 R0105
GHG 610 1955 R0106

Conteúdo

Modelo

Modelo

Modelo

Prensa-cabos

Aplicação

Aplicação

Contato auxiliar

Método de fixação

Quant./pacote

Quant./pacote

Código

Código

Código

Código

Atenção: a encomendada só pode ser feita de acordo com a quant. por pacote
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Seccionadora de Emergência - 6 pólos Seccionadora de Emergência - 3 pólos6 pólos 3 pólos

GHG 262 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 20 A
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Seccionadora de Emergência - 6 pólosSeccionadora de Emergência - 3 pólos3 pólos 6 pólos

GHG 263 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 40 A

Seccionadora Ex 40A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Peso

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb ia IIC/IIB T6-T5 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
-20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIC) / -55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIB/IIIC)  

ll 2 G Ex ed ia IIC T6
ll 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

PTB 99 ATEX 1161

IIECEx BKI 07.0012

Ex ed ia llC T6
Ex tD A21 lP66 T53 ºC

–20 °C a +40 °C1)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 40 A

50/60Hz

AC-3:   Ue 230V / Ie 40 A 
             Ue 400V / Ie 40 A 
             Ue 500V / Ie 40 A
             Ue 690V / Ie 32 A

Até 400V AC; 80 A gG
Até 500V AC; 80 A gG
Até 690V AC; 63 A gG

2 x 16 mm2
2 x 4 mm2 ( opcional)

I

IP66

aprox. 2,30kg
aprox. 2,75kg
aprox. 6,5 kg

1 x Prensa-cabos M25
1 x Prensa-cabos M40
Opção flange metálica com rosca 

Poliéster reforçado com fibra de vidro

Preto 

1 x NA Fecha - atrasado; abre - adiantado
1 x NF (somente 6 polos) fecha - adiantado; abre -atrasado

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DC-1:    Ue 120V / Ie 40 A (com 2 contato em série)
DC-23:  Ue 60V / Ie 40 A (com 1 contato)

DADOS TÉCNICOS

1) Outras versões disponíveis mediante solicitação.

Contato principal:
Contato de sinal auxiliar:

3 pólos:
4 pólos:
6 pólos:
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Seccionadora de Emergência - 6 pólos Seccionadora de Emergência - 3 pólos 3 pólos6 pólos

GHG 263 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 40 A

Seccionadora 40 A 	 3 pólos

Seccionadora 40 A 	 4 pólos

Seccionadora 40 A 	 6 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 40 A 	 3 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 40 A 	 6 pólos

DETALHES DE CODIFICAÇÃO

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA PLACA DE FIXAÇÃO

COBERTURAS

3 pólos
3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

4 pólos
4 pólos
4 pólos
4 pólos

6 pólos
6 pólos
Seccionadora de emergência 6 pólos

Tamanho 3
Tamanho 3
Tamanho 3

Tamanho 3

Etiqueta para suporte de etiquetas e placas de montagem nos tamanhos 4 e 5

Tampa cega para placa de fixação no tamanho 4 e tamanho 5 1 conj=1 unid.

Plugue de fixação para módulos CEAG com base de montagem de 5,5 mm e 11 mm 1 conj. = 4 unid

Conjunto de fixação para tubos 1” (de 27 - 30 mm) para placas de fixação em tubos

Tamanho 4 Tamanho 4 para placa de fixação

2 x M40
2 x M40
2 x M40/ 1 x M25
2 x M40 / 1 x M25

2 x M25
2 x M25
2 x M40 / 1 x M25
2 x M40

4 x M40 / 1 x M25
4 x M25
4 x M40 / 1 x M25

Fixação em parede 
Fixação em tubos
Fixação em treliça

 Fixação em tubos

1 NA
-
1 NA 
-

1 NA + 1 NF
-
1 NA + 1 NF
-

1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF

Encaixe
Encaixe
Encaixe

Fixação com parafuso

10

10

10

10

1

GHG 263 2301 R0001
GHG 263 2303 R0001
GHG 263 2301 R0002
GHG 263 2303 R0002

GHG 263 2301 R0007
GHG 263 2303 R0003
GHG 263 2303 R0009
GHG 263 2303 R0004

GHG 263 0050 R0001
GHG 263 0050 R0006
GHG 263 0050 R0002

GHG 610 1953 R0118
GHG 610 1953 R0110
GHG 610 1953 R0118

GHG 610 1953 R0110

GHG 610 1953 R0011

GHG 610 1953 R0134

GHG 610 1953 R0041

GHG 610 1953 R0020

GHG 610 1955 R0107

Conteúdo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Prensa-cabos

Aplicação

Aplicação

Aplicação

Contato auxiliar

Método de fixação

Método de fixação

Quant./pacote

Quant./pacote

Código

Código

Código

Código

Código

Atenção: só podem ser entregues unidades de encomenda (OU), de acordo com os detalhes do pedido.
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Seccionadora de Emergência - 6 pólosSeccionadora de Emergência - 3 pólos3 pólos 6 pólos

GHG 263 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 40 A

Desenho dimensional
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Seccionadora de Emergência - 3/4 pólosSeccionadora de Emergência - 6 pólos 6 pólos 3/4 pólos

GHG 264 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 80 A

Seccionadora Ex 80 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Peso

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb ia IIB/IIC T5/T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
-20 °C ≤ Ta ≤+55 °C (IIC) / -55 °C ≤ Ta ≤+55 °C (IIB/IIIC) 

ll 2 G Ex ed ia IIC T6
ll 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

PTB 99 ATEX 1091

IECEx BKI 07.0010

Ex ed ia llC T6
Ex tD A21 lP66 T53 ºC

–20 °C a +40 °C1)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 80 A

50/60Hz

AC-3:   Ue 230V / Ie 80 A
             Ue 400V / Ie 80 A
             Ue 500V / Ie 80 A
             Ue 690V / Ie 63 A

Até 400V AC; 160 A gG
Até 500V AC; 160 A gG
Até 690V AC; 125 A gG

2 x 25 mm2
2 x 4 mm2 ( opcional)

I

IP66

aprox. 6,5 kg
aprox. 9 kg

1 x Prensa-cabos M25
1 x Prensa-cabos M50
1 x Prensa-cabos M32
Opção flange metálica com rosca

Poliéster reforçado com fibra de vidro

Preto 

1 x NA Fecha - atrasado; abre - adiantado
1 x NF Fecha - adiantado; abre - atrasado

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DC-1:   Ue 60V / Ie 80 A (com 1 contato)
DC-23: Ue 120V / Ie 80 A (com 2 contato em série)

DADOS TÉCNICOS

1) Outras versões disponíveis mediante solicitação.

Contato principal:
Contato de sinal auxiliar:

3/4 pólos:
6 pólos:  
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Seccionadora de Emergência - 3/4 pólos Seccionadora de Emergência - 6 pólos6 pólos3/4 pólos

GHG 264 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 80 A

Seccionadora 80 A 	 3 pólos

Seccionadora 80 A 	 4 pólos

Seccionadora 80 A 	 6 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 80 A 	 3/4 e 6 pólos

DETALHES DO PEDIDO

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA PLACA DE FIXAÇÃO

3 pólos
3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

4 pólos
4 pólos
4 pólos
4 pólos

6 pólos
Seccionadora de emergência 6 pólos

Tamanho 3

Etiqueta para suporte de etiquetas e placas de montagem nos tamanhos 4 e 5 

Conjunto de fixação para tubos 1” (de 27 - 30 mm) para placas de fixação em tubos

2 x M50 / 1 x M25
 
2 x M50
2 x M50
2 x M50/ 1 x M25

2 x M50 / 1 X M25
2 x M50
2 x M32
2 x M32

4 x M50 / 1 x M25
4 x M50 / 1 x M25

Fixação em tubos

1 NA + 1 NF
-
1 NA + 1 NF
-

1 NA + 1 NF
-
1 NA + 1 NF
-

1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF

Fixação com parafuso

10

10

GHG 264 0020 R0001
GHG 264 0025 R0001
GHG 264 0020 R0002
GHG 264 0025 R0002

GHG 264 0020 R0012
GHG 264 0025 R0004
GHG 264 0020 R0006
GHG 264 0025 R0003

GHG 264 0021 R0001
GHG 264 0021 R0002

GHG 610 1953 R0110

GHG 610 1953 R0011

GHG 610 1953 R0020

Conteúdo

Modelo

Modelo

Prensa-cabos

Aplicação

Contato auxiliar

Método de fixação

Quant./pacote

Código

Código

Código

Desenho dimensional
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Seccionadora de Emergência - 3/4 pólosSeccionadora de Emergência - 6 pólos 6 pólos 3/4 pólos

GHG 265 - EXKO 2 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 125 A

Seccionadora Ex 125 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Peso

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb IIC T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
-20 °C Ta +45 °C

ll 2 G Ex de IIC T6
ll 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

3/4 pólos: PTB 99 ATEX 1164
6 pólos: PTB 00 ATEX 1073

IECEx BKI 07.0005

Ex ed ia llC T6
Ex tD A21 lP66 T53 ºC

–20 °C a +40 °C1)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 125 A

50/60Hz

AC-3: Ue 230V / Ie 125 A
           Ue 400V / Ie 125 A   
           Ue 500V / Ie 125 A
           Ue 690V / Ie 110 A

Até 400V AC; 200 A gG
Até 500V AC; 200 A gG
Até 690V AC; 160 A gG

2 x 25 mm2
2 x 4 mm2 ( opcional)

I

IP66

aprox. 16,0 kg
aprox. 31,0 kg

1 x Prensa-cabos M25
1 x Prensa-cabos M40
1 x Prensa-cabos M63
Opção flange metálica com 2x roscas

Poliéster reforçado com fibra de vidro

cinza (RAL 7032)
preto 

1 x NA Fecha - atrasado; abre - adiantado
1 x NF Fecha - adiantado; abre - atrasado

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DC-1:     Ue 60V / Ie 80 A (com 1 contato)
DC-23:  Ue 120V / Ie 80 A (com 2 contato em série)

DADOS TÉCNICOS

1) Outras versões disponíveis mediante solicitação.

Contato principal:
Contato de sinal auxiliar:

3/4 pólos:
6 pólos:  

Invólucro:
Tampa:
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Seccionadora 125 A 	 3 pólos

Seccionadora 125 A 	 4 pólos

Seccionadora 125 A 	 6 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 125 A 	 3 e 4 pólos

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA PLACA DE FIXAÇÃO

3 pólos
3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

4 pólos
4 pólos

6 pólos
Seccionadora de emergência 6 pólos

Tamanho 3

Suporte de etiquetas com etiquetas ,em branco, para placa de fixação nos tamanhos 1,2, 2A e 3

Conjunto de fixação para tubos 1” (de 27 - 30 mm) para placas de fixação em tubos

2 x M63 / 1 x M25
 
2 x M63
2 x M63 / 1 x M25
2 x M63

2 x M40
2 x M63

4 x M63 / 1 x M25
4 x M63 / 1 x M25

2 x Fixação em tubos

1 NA + 1 NF
-
1 NA + 1 NF
-

1 NA + 1 NF
-

1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF

Fixação com parafuso

10

10

GHG 264 0020 R0001
GHG 264 0025 R0001
GHG 264 0020 R0002
GHG 264 0025 R0002

GHG 265 0010 R0005
GHG 265 0015 R0003

EXKO 224716 K 0000
EXKO 224726 K 0000

GHG 610 1953 R0110

GHG 610 1953 R0057

GHG 610 1953 R0020

Conteúdo

Modelo

Modelo

Prensa-cabos

Aplicação

Contato auxiliar

Método de fixação

Quant./pacote

Código

Código

Código

Seccionadora de Emergência - 3/4 pólos Seccionadora de Emergência - 6 pólos6 pólos3/4 pólos

GHG 265 - EXKO 2 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 125 A

Desenho dimensional
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Seccionadora de Emergência - 3/4 pólos Seccionadora de Emergência - 6 pólos6 pólos3/4 pólos

GHG 266 - EXKO 2 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 180 A

Seccionadora Ex 125 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Peso

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb IIC T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66
-20 °C Ta +45 °C

ll 2 G Ex de IIC T6
ll 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C

3/4 pólos: PTB 99 ATEX 1164
6 pólos: PTB 00 ATEX 1073

IECEx BKI 07.0005

Ex de  llC T6 - 55 °C a +45 °C1)

Ex tD A21 lP66 T53 ºC

–20 °C a +40 °C1)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 180 A

50/60Hz

AC-3: 	 Ue 230V / Ie 180 A		  Ue 500V / Ie 150 A
	 Ue 400V / Ie 180 A		  Ue 690V / Ie 125 A
	
Até 400V AC 250 A gG
Até 500V AC 250 A gG
Até 690V AC 200 A gG

1 x 120 mm2
6 x 150 mm2 /2 x 95mm2
2 x 4 mm2 ( opcional)

I

IP66

1 x Prensa-cabos M25
1 x Prensa-cabos M63
1 x Prensa-cabos M40
Opção flange metálica com 2 x roscas

aprox. 16,5 kg
aprox. 31,5 kg

Poliéster reforçado com fibra de vidro
Chapa de aço com revestimento de poliéster

cinza (RAL 7032)
preto 

1 x NA Fecha - atrasado; abre - adiantado
1 x NF Fecha - adiantado; abre - atrasado

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DADOS TÉCNICOS

1) Outras versões disponíveis mediante solicitação.

Contato principal 3 pólos:
Contato principal 6 pólos:
Contato de sinal auxiliar:   

3/4 pólos:
6 pólos:  

Invólucro:
Tampa:
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GHG 266 - EXKO 2 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 180 A

Seccionadora 180 A 	 3 pólos

Seccionadora 180 A 	 4 pólos

Seccionadora 180 A 	 6 pólos

Placa de montagem para seccionadora Ex 180 A 	 3 e 4 pólos

DETALHES DO PEDIDO

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA PLACA DE FIXAÇÃO

3 pólos
3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

4 pólos
4 pólos
4 pólos

6 pólos
Seccionadora de emergência 6 pólos

Tamanho 3

Suporte de etiquetas com etiquetas ,em branco, para placa de fixação nos tamanhos 1,2, 2A e 3

Conjunto de fixação para tubos 1” (de 27 - 30 mm) para placas de fixação em tubos

2 x M63 / 1 x M25
2 x M63 / 1 x M25
2 x M63
2 x M63

2 x M50
2 x M50
4 x M63

4 x M63 / 1 x M25
4 x M63 / 1 x M25

2 x Fixação em tubos

1 NA
-
1 NA
-

1 NA + 1 NF
-
-

1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF

Fixação com parafuso

10

10

GHG 266 0006 R0001
GHG 266 0011 R0001
GHG 266 0006 R0002
GHG 266 0011 R0002

GHG 266 0006 R0005
GHG 266 0011 R0004
GHG 266 0011 R0003

EXKO 224716 L 0000
EXKO 224726 L 0000

GHG 610 1953 R0110

GHG 610 1953 R0057

GHG 610 1953 R0020

Conteúdo

Modelo

Modelo

Prensa-cabos

Aplicação

Contato auxiliar

Método de fixação

Quant./pacote

Código

Código

Código

Desenho dimensional

Seccionadora de Emergência - 3/4 pólosSeccionadora de Emergência - 6 pólos 6 pólos 3/4 pólos
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Seccionadora de Emergência - 3/4 pólos Seccionadora de Emergência - 6 pólos6 pólos3/4 pólos

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 210 A

Seccionadora Ex 210 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Peso

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb ia/ib [ia/ib] IIC/IIB T6/T5/T4* Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66
20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIC)
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIB)

ll 2 G Ex de IIC T6, T5 bzw. T4
ll 2 D IP66 T80°C/T95 °C

PTB 99 ATEX 1057

IECEx BKI 12.0026

Ex d llC T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llC T6, T5 ou T4 Gb
Ex d llB T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llB T6, T5 ou T4 Gb

–20 °C a +40 °C1)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 210 A

50/60Hz

AC-3: 	 Ue 230V / Ie 210 A		  Ue 500V / Ie 210 A
	 Ue 400V / Ie 210 A		  Ue 690V / Ie 210 A

Até 400V AC 250 A gG
Até 500V AC 250 A gG
Até 690V AC 200 A gG

 3 x 150 mm2/95 mm2
 6 x 150 mm2/ 2 x 95 mm2
 2 x 4 mm2 ( opcional)

I

IP54 ( IP65 opcional)

1 x Prensa-cabos M25
1 x Prensa-cabos M63

 aprox. 41,5 kg
 aprox. 84,5 kg

Alumínio e a caixa de ligação em aço revestida com pintura eletrostática a 
pó em Poliéster

Cinza (RAL 7032)
Cinza Escuro (RAL 7022)

Contato auxiliar (opcional) 
1 x NA Fecha - Atrasado; Abre - Adiantado
1 x NF Fecha - Adiantado; Abre- Atrasado

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DADOS TÉCNICOS

Contato principal 3 pólos:
Contato principal 6 pólos:
Contato de sinal auxiliar:   

3/4 pólos:
6 pólos:  

Invólucro:
Tampa:
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Seccionadora de Emergência - 6 pólos 6 pólos

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 210 A

3 pólosSeccionadora de Emergência - 3 pólos

Seccionadora 210 A 	 3 pólos 		  Modelo 2 contatos auxiliares ( 1 NA; 1 x NF)

Seccionadora 210 A 	 6 pólos		  Modelo 2 contatos auxiliares ( 1 NA; 1 x NF)

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

6 pólos
Seccionadora de emergência 6 pólos

2 x M63 / 1 x M25
2 x M63 / 1 x M25

4 x M63 / 1 x M25
4 x M63 / 1 x M25

EXKO 731713 S0001
EXKO 731723 S0001

EXKO 731716 S0001
EXKO 731726 S0001

Conteúdo

Conteúdo

Prensa-cabos

Prensa-cabos

Código

Código

Desenho dimensional
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Seccionadora de Emergência - 3 pólos Seccionadora de Emergência - 6 pólos6 pólos3 pólos

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 250 A

Seccionadora Ex 250 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Peso

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb ia/ib [ia/ib] IIC/IIB T6/T5/T4* Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66
20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIC)
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIB)

ll 2 G Ex de IIC T6, T5 bzw. T4 1)

ll 2 D IP66 T80°C/T95 °C

PTB 99 ATEX 1057

IECEx BKI 12.0026

Ex d llC T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llC T6, T5 ou T4 Gb
Ex d llB T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llB T6, T5 ou T4 Gb

–20 °C a +40 °C 2)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 250 A

50/60Hz

AC-3: 	 Ue 230V / Ie 250 A	 Ue 500V / Ie 250 A
	 Ue 400V / Ie 250 A	 Ue 690V / Ie 250 A

Até 400V AC 250 A gG
Até 500V AC 250 A gG
Até 690V AC 200 A gG

3 x 150 mm2/95 mm2
6 x 150 mm2/ 2 x 95 mm2
2 x 4 mm2 ( opcional)

I

IP54 ( IP65 opcional)

1 x Prensa-cabos M25
1 x Prensa-cabos M63 

aprox. 41,5 kg
aprox. 84,5 kg

Alumínio e a caixa de ligação em aço revestida com pintura eletrostática a 
pó em Poliéster

Cinza (RAL 7032)
Cinza Escuro (RAL 7022)

1 x NA   (Fecha - Atrasado ; Abre - Adiantado)                                                                                                                               
1 x NF  (Fecha - Adiantado; Abre - Atrasado)

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DADOS TÉCNICOS

Contato principal 3 pólos:
Contato principal 6 pólos:
Contato de sinal auxiliar:   

Invólucro:
Tampa:

3/4 pólos:
6 pólos:  
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Seccionadora de Emergência - 3 pólosSeccionadora de Emergência - 6 pólos 6 pólos 3pólos

Seccionadora 250 A 	 3 pólos 		  Modelo 2 contatos auxiliares (1 NA; 1 x NF)

Seccionadora 250 A 	 6 pólos		  Modelo 2 contatos auxiliares (1 NA; 1 x NF)

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

6 pólos
Seccionadora de emergência 6 pólos

2 x M63 / 1 x M25
2 x M63 / 1 x M25

4 x M63 / 1 x M25
4 x M63 / 1 x M25

1 NA + 1 NF
1 NA + 1 NF

EXKO 731713 S0001
EXKO 731723 S0001

EXKO 731716 S0001
EXKO 731726 S0001

Conteúdo

Conteúdo

Prensa-cabos

Prensa-cabos Contato auxiliar

Código

Código

Desenho dimensional

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 250 A
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Seccionadora de Emergência - 3 pólos3 pólos

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 400 A

Seccionadora Ex 400 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Peso

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb ia/ib [ia/ib] IIC/IIB T6/T5/T4* Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66
20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIC)
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIB)

ll 2 G Ex de IIC T6, T5 bzw. T4 1)

ll 2 D IP66 T80°C/T95 °C

PTB 99 ATEX 1057

IECEx BKI 12.0026

Ex d llC T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llC T6, T5 ou T4 Gb
Ex d llB T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llB T6, T5 ou T4 Gb

–20 °C a +40 °C2)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 250 A

50/60Hz

AC-3: 	 Ue 230V / Ie 400 A		  Ue 500V / Ie 400 A
	 Ue 400V / Ie 400 A		  Ue 690V / Ie 400 A

Até 400V AC: 500 A gG
Até 500V AC: 500 A gG
Até 690V AC: 500 A gG

6 x 150 mm2/ 2 x 95 mm2
2 x 4 mm2

I

IP54 ( IP65 opcional)

1 x Prensa-cabos M25
1 x Prensa-cabos M63 

Aprox. 64,5 kg

Alumínio e a caixa de ligação em aço revestida com pintura eletrostática a 
pó em Poliéster

Cinza (RAL 7032)
Cinza Escuro (RAL 7022)

1 x NA   (Fecha - Atrasado ; Abre - Adiantado)                                                                                                                               
1 x NF  (Fecha - Adiantado; Abre - Atrasado)

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DADOS TÉCNICOS

1) Também disponível no Grupo de Explosão II B			  2) Outras versões disponíveis mediante solicitação

Invólucro:
Tampa:

Contato principal 3 pólos:
Contato de sinal auxiliar:   

Catálogo de equipamentos Ex

69

SECCIONADORAS Ex

SE
CC

IO
N

AD
OR

AS

POLAR GROUP



Seccionadora de Emergência - 3 pólos 3 pólos

Seccionadora 400 A 	 3 pólos 		  Modelo 2 contatos auxiliares (1 NA; 1 x NF)

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

4 x M63 / 1 x M25
4 x M63 / 1 x M25

EXKO 731713 U0001
EXKO 731723 U0001

Prensa-cabos Código

Desenho dimensional

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 400 A

3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

Conteúdo

x = dimensões de fixação
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3 pólos

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 630 A

Seccionadora Ex 630 A

Marcação Inmetro

Marcação conforme ATEX 2014/34/EU

Certificado de origem

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Temperatura ambiente permitida

Tensão nominal

Corrente nominal

Frequência

Capacidade de interrupção conforme 
categoria de emprego EN 60947-3

Fusível de back-up

Capacidade de conexão

Classe de isolação

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Prensa-cabos/Furações do invólucro

Peso

Material do invólucro

Cor do invólucro

Contato auxiliar (opcional)

Dispositivo de bloqueio

Ex db eb ia/ib [ia/ib] IIC/IIB T6/T5/T4* Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66
20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIC)
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (IIB)

ll 2 G Ex de IIC T6, T5 bzw. T4 1)

ll 2 D IP66 T80°C/T95 °C

PTB 99 ATEX 1057

IECEx BKI 12.0026

Ex d llC T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llC T6, T5 ou T4 Gb
Ex d llB T6, T5 ou T4 Gb / Ex de llB T6, T5 ou T4 Gb

–20 °C a +40 °C2)  

                                                                             
Até 690 V

Max. 250 A

50/60Hz

AC-3: 	 Ue 230V / Ie 630 A		  Ue 500V / Ie 630 A
	 Ue 400V / Ie 630 A		  Ue 690V / Ie 630 A

Até 400V AC: 800 A gG
Até 500V AC: 800 A gG
Até 690V AC: 800 A gG

Contato principal:  6 x 240 mm2/ 2 x 120 mm2
Contato de sinal auxiliar: 2 x 4 mm2

I

IP54 ( IP65 opcional)

1 x Prensa-cabos M25 (ver detalhes para encomenda)
1 x Prensa-cabos M80 (Ø 62 - 68 mm)

Aprox. 245 kg

Alumínio e a caixa de ligação em aço revestida com pintura eletrostática a 
pó em Poliéster

Cinza (RAL 7032)
Cinza Escuro (RAL 7022)

1 x NA   (Fecha - Atrasado ; Abre - Adiantado)                                                                                                                                  
1 x NF  (Fecha - Adiantado; Abre - Atrasado)

Pode ser bloqueada na posição OFF com 3 cadeados disponíveis
no mercado (Ø max, 6mm)

DADOS TÉCNICOS

1) Também disponível no Grupo de Explosão II B		  2) Outras versões disponíveis mediante solicitação

Invólucro:
Tampa:
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Seccionadora 630A 	 3 pólos 		  Modelo 2 contatos auxiliares (1 NA; 1 x NF)

DETALHES PARA CODIFICAÇÃO

4 x M80 / 1 x M25
4 x M80 / 1 x M25

EXKO 731713 V0001
EXKO 731713 V0001

Prensa-cabos Código

Desenho dimensional

3 pólos
Seccionadora de emergência 3 pólos

3 pólos

EXKO 7317 - Seccionadoras Principais e de Segurança Ex 630 A

Conteúdo
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Detalhes e codificação para painéis de distribuição para circuitos de iluminação

Detalhes e codificação para painéis de distribuição para circuitos de aquecimento

Detalhes e codificação para painéis de distribuição para tomadas

40 A

80 A

40 A

40 A

80 A

80 A

2 x 16 A

2 x 16 A 
1 x 32 A

4 x 16 A

1

2

3

1

2

3

1

2

3

8 x 16 A

12 x 16 A

24 x 16 A

8 x 16 A, 30 mA

12 x 16 A, 30 mA

24 x 16 A, 30 mA

2 x 16 A 3-polos

1 x 16 A 3-polos 
1 x 16 A 5-polos 
1 x 32 A 5-polos

2 x 16 A 3-polos
2 x 16 A 5-polos

10 mm2

16 mm2

16 mm2

10 mm2

16 mm2

16 mm2

1 x prensa-cabo M40
8 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
12 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
24 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M40
8 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
12 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
24 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M40
 

1 x prensa-cabo M40

1 x prensa-cabo M40

20 kg

32 kg

56 kg

20 kg

32 kg

56 kg

10 kg

20 kg

25 kg

EXKO 214 600 G 0000

EXKO 214 600 G 0001

EXKO 214 600 G 0002

EXKO 214 600 G 0003

EXKO 214 600 G 0004

EXKO 214 600 G 0005

EXKO 233 800 C 0001

EXKO 233 800 C 0002

EXKO 233 800 C 0003

Capacidade

Capacidade

Capacidade

Tipo

Tipo

Tipo

Disjuntores (MCB) 2-polos

Disjuntores DR (RCBO) 
2-polos

Tomadas

Código

Código

Código

Terminais de conexão

Terminais de conexão

Prensa-cabos

Prensa-cabos

Prensa-cabos

Peso aproxim.

Peso aproxim.

Peso aproxim.

Catálogo de equipamentos Ex

73

PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO Ex

GH
G 

61
9

POLAR GROUP

Painéis de distribuição Ex com disjuntores (MCB) para circuitos de 
iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas, entre outros.

Painéis de distribuição com disjuntores (MCB) para circuitos de iluminação I circuitos de aquecimento I circuitos de tomadas

Marcação Inmetro

Certificado de origem

Temperatura ambiente permitida

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Tensão nominal

Corrente nominal

Classe de isolação

Capacidade de conexão

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Peso

Material do invólucro

Cor do invólucro

Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T6/T5/T4 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66

PTB 99 ATEX 1044

–20 °C até +40 °C 
–55 °C até +55 °C (opcional)

IECEx BKI 06.0007

Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T4/T5/T6
Ex tD A21 IP66 T80 °C

Até 690 V (depende dos componentes)

Até 315 A (depende dos componentes)

I (II opcional)

Até 300 mm²

IP66

Ver detalhes conforme pedido

Poliéster reforçado com fibra de vidro 

Preta

DADOS TÉCNICOS



Circuitos de distribuição de tomadas devem ser protegidos por dispositivo de corrente residual (RCD)

Circuitos de distribuição de iluminação

Circuitos de aquecimento
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Painéis de distribuição Ex com disjuntores (MCB) para circuitos de 
iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas, entre outros.

Diagrama elétrico dos painéis de distribuição para circuitos de iluminação I circuitos de aquecimento I circuitos de tomadas



Tipo 1

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 3
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Painéis de distribuição Ex com disjuntores (MCB) para circuitos de 
iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas, entre outros.

Painéis de distribuição com disjuntores (MCB) para circuitos de iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas.

Desenho dimensional:

Painéis de distribuição para circuitos de iluminação I circuitos de aquecimento I circuitos de tomadas

Painéis de distribuição para circuitos de iluminação/circuitos de aquecimento

Painéis de distribuição de tomadas

X = dimensão de fixação (mm)
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Painéis de distribuição Ex com disjuntores (MCB) para circuitos de 
iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas, entre outros.

Painéis de distribuição com disjuntores (MCB) para circuitos de iluminação I circuitos de aquecimento I circuitos de tomadas

Marcação Inmetro

Certificado de origem

Temperatura ambiente permitida

Certificado de conformidade IECEx

Marcação conforme IECEx

Tensão nominal

Corrente nominal

Classe de isolação

Capacidade de conexão

Grau de proteção conforme ABNT NBR IEC 60529

Material do invólucro

Cor do invólucro

Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T6/T5/T4 Gb IP66
Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db IP66

PTB 99 ATEX 1044

–20 °C até +40 °C 
–55 °C até +55 °C (opcional)

IECEx BKI 06.0007

Ex de ia/ib m [ia/ib] IIC T4/T5/T6
Ex tD A21 IP66 T80 °C

Até 690 V (depende dos componentes)

Até 315 A (depende dos componentes)

I 

Até 300 mm²

IP66

Aço inoxidável 316 L / chapas de aço pintadas a pó

Eletropolido

DADOS TÉCNICOS

Detalhes e codificação para painéis de distribuição para circuitos de iluminação (aço inoxidável)

Detalhes e codificação para painéis de distribuição para circuitos de aquecimento (aço inoxidável)

40 A

80 A

80 A

40 A

80 A

80 A

1

2

3

1

2

3

8 x 16 A

12 x 16 A

24 x 16 A

8 x 16 A, 30 mA

12 x 16 A, 30 mA

24 x 16 A, 30 mA

10 mm2

16 mm2

16 mm2

10 mm2

16 mm2

16 mm2

1 x prensa-cabo M40
8 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
12 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
24 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M40
8 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
12 x prensa-cabos M25

1 x prensa-cabo M50
24 x prensa-cabos M25

22 Kg

34 Kg

58 kg

22 Kg

34 kg

58 kg

EXKO 223 100 Q 0000

EXKO 223 100 Q 0001

EXKO 223 100 Q 0002

EXKO 223 100 Q 0003

EXKO 223 100 Q 0004

EXKO 223 100 Q 0005

Capacidade

Capacidade

Tipo

Tipo

Disjuntores (MCB) 2 polos

Disjuntores DR (RCBO) 2 polos

Código

Código

Terminais de conexão

Terminais de conexão

Prensa-cabos

Prensa-cabos

Peso aproxim.

Peso aproxim.
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Painéis de distribuição Ex com disjuntores (MCB) para circuitos de 
iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas, entre outros.

Detalhes e codificação para painéis de distribuição para tomadas (aço inoxidável)

2 x 16 A

2 x 16 A 
1 x 32 A

4 x 16 A

1

2

3

2 x 16 A 3-polos

1 x 16 A 3-polos 
1 x 16 A 5-polos 
1 x 32 A 5-polos

2 x 16 A 3-polo
2 x 16 A 5-polos

1 x prensa-cabo M40

 
1 x prensa-cabo M40

1 x prensa-cabo M40

12 kg

22 kg

27 kg

EXKO 223 800 C 0004

EXKO 223 800 C 0005

EXKO 223 800 C 0006

Capacidade Tipo Tomadas CódigoPrensa-cabos Peso aproxim.

Painéis de distribuição com disjuntores (MCB) para circuitos de iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas

Diagrama elétrico dos painéis de distribuição para circuitos de iluminação I circuitos de aquecimento I circuitos de tomadas

Circuitos de distribuição de tomadas devem ser protegidos por dispositivo de corrente residual (RCD)

Circuitos de distribuição de iluminação

Circuitos de aquecimento
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Painéis de Distribuição Ex com disjuntores (MCB) para circuitos de 
iluminação, circuitos de aquecimento, circuitos de tomadas, entre outros.

Desenho dimensional:

Painéis de distribuição para circuitos de iluminação I circuitos de aquecimento I circuitos de tomadas

Tipo 1

Tipo 1

Painéis de distribuição para circuitos de iluminação/circuitos de aquecimento

Painéis de distribuição de tomadas

X = dimensão de fixação (mm)

Tipo 2

Tipo 2 Tipo 3

Tipo 3
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