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Luminadria LED para pé direito baixo para areas classificadas

Zona 2,21 e22

lluminacao sob condicoes adversas

A técnica utilizada na luminéria da série NLE em LED para pé direito
baixo foi especialmente adequada para a iluminacao especifica de
maquinas, areas de produgado ou instalagoes interiores e exteriores sob
condicdes adversas com vibragoes, poeira, umidade, atmosferas B
corrosivas e altas temperaturas . - >

Substituicao de luminarias convencionais até 150 W

Com um fluxo luminoso de até 8.000 Im essa luminaria pode ser
usada para substituir luminarias convencionais com lampadas de
descarga com consumo de energia equivalente 150 W. 3
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Tecnologia LED de alta eficiéncia

Modulo LED de alta eficiéncia e mais de 100 Lumen / Watt
permite economia de até 66% nos custos de energia em comparacao
a Ladmpadas de descarga

Areas de aplicacao
* Industria pesada

+ Industria quimica Bl
+ Industria farmacéutica :

« Industria petroquimica

« Tratamento offshore

Economia de energia

Economia de

Modelo Equivalente B

NLE-3L 70W - 100W Até 58%

NLE-5L 100W - 150W Até 66% r

NLE-8L 150W - 175W Até 60%
Caracteristicas
+ Médulo LED de alta eficiéncia
» Ampla faixa de temperatura de -40 ° Ca +50° C
« Design compacto e leve para aplicacoes flexiveis
« Disponivel em branco frio CCT 5700 K e branco quente 3000 K

S " ~ « Design de dissipador de calor de alta eficiéncia para uma
distribuicao de temperatura otimizada
 — o — T e - - Resistente ao impactos mecanicos e vibracdo
— },'\\ > a!:'_!: « Isento de Mercurio e chumbo para conservacao ambiental
Rl = ——— « Alto grau de protecao IP66 para ambientes agressivos

Eaton



Detalhes de codificacao, dados técnicos, curva polar e desenho dimensional

Detalhes de codificacao

u Modelo Sistema iluminacao Fluxo luminoso Descricao Codigo
; s.‘ ITh NLE-3L Placa LED 30W 3188 Im Luminéria LED pendente CCL1507012BLD
- NLE-5L Placa LED 50W 4829 Im Luminéria LED pendente CCL1507144BLD
e NLE-8L Placa LED 80W 7869 Im Luminaria LED pendente CCL1507408BLD

Dados técnicos

Marcagao

ExnR IICT6/T5 Ge
Ex tb IIIC TBO°C/T100°C Db

Temperatura ambiente

-40 °Caté +50/55 °C

Vida til do driver

C10~100.000h Ta= +25°C

Vida 1til do LED

L70~100.000h Ta= +25°C

Tensao de alimentacao

100~240Vca / 108~250Vcc

Frequencia 50-60Hz
Fator de poténcia >0,9
Circuito Eletrnico
Classe de protecao |

Sistema de iluminacao Placa de LED

Fluxo luminoso

Ver detalhes de codificacdo

Temperatura de cor /CRI

3000K e 5700K/>70

Dimensoes (CxLxA) 250 x 250 x 147 mm

Cor do invélucro Cinza

Material do invélucro aluminio

Peso 5kg

Entradas 2 toscas M25 sendo 1 com prensa cabos e outra com bujao

Grau de prote¢ao

IP 66

Lente

vidro transparente ou vidro translucido

Suporte de fixacao

Aco inox 316

Dimensoes e Curva Polar
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Apds mais de 70 anos em operacao no mercado Brasileiro, a Blinda agora faz parte da Eaton Electrical.

Essa juncao fez com que a Eaton Electrical obtivesse um portfélio completo de produtos para areas
classificadas, pois as marcas Blinda, Crouse-Hinds e CEAG foram agregadas e juntas trazem uma grande
diversidade de solucdes ao mercado.

Diversas solu¢oes em aluminio, poliéster e aco inox com durabilidade e qualidade que as marcas Blinda,
Crouse-Hinds e CEAG tradicionalmente oferecem ao mercado de areas classificadas.
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Alteragoes nos produtos, nas informa¢des contidas neste documento
€ Nos precos sao reservadas; assim como erros e omissoes. Apenas
confirmagoes de pedidos e documentagao técnica da Eaton sao
vinculativos. Fotos e imagens também nao garantem um layout ou
funcionalidade especificos. Seu uso em qualquer forma esta sujeito a
aprovacao prévia da Eaton. O mesmo se aplica as marcas comerciais.
Os Termos e Condi¢oes da Eaton se aplicam, conforme mencionado
nas paginas da Eaton na Intemet e nas confirmacdes de pedidos da
Eaton.

Eaton é uma marca registrada.

Todas as outras marcas registradas sao de
propriedade de seus respectivos proprietarios.


http://www.eaton.com.br

